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BALKONOVY

SYSTEM

cementové lepidlo KERAMOFIX FLEX

hydroizolaéni stérka WETISOL - nanasi se ve 2 vrstvach

penetrace PENECO EXTRA
spadové vrstva SAN B R2
okapnice

elasticky tésnicl pas
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Postup provedeni:

o Odstranéni starych vrstev, odisténi
podkladu a prfpadné osazeni nové
konstrukce zabradli (u rekonstrukci)

e \/ytvoreni spadové vrstvy (popF. jen
jeji vyrovnani maltou SAN-B R1):

a) tenkovrstvé (maltami SAN-B R2 &i
R4 — pokud je tlvrstvy prFi okraji
men&f nez 20 mm)

b) silnovrstvé (maltou SAN-B B30
kladenou do adhez.mistku SAN-B M
- pokud je tl.vrstvy pri okraji vétsi nez
20 mm); vrstvu nutno dilatovat

celoplosné naneseni 1.vrstvy hydroi-
zolaéni stérky WETISOL (poprt. WETI-
SOL 10) v tl. cca 1 mm; vrstva pred
zaschnutim nesmi zmoknout

® (Osazeni kovovych okapnic pri krajich
ploch za pomaci elastického tésnici-
ho pésu, vyztuzZeni kout(l a stykd plo-
cha/sténa, dilataénich spér ap. elast.
tésn. pdsem, popr. osazeni pruznych
prdchodd

® Celoplodné naneseni 2.vrstvy stérky
WETISOL (popi. WETISOL 1C) v

TECHNOLOGIE A MATERIALY
PRO VYTVORENI SOUVRSTVI
NA BALKONECH, LODZIIiCH

A TERASACH

Balkdnovy systém PREMIX vynik& oproti jinym systé-
mlm technickou jednoduchosti a spolehlivou funké-
nosti. Pri pouZiti doporuteného postupu a materiall
pIni souvrstvi dokonale hydroizolaéni a ochrannou funk-
ci pro nosnou Zelezobetonovou konstrukei balkénu, lod-
Zie Ci desku terasy.

tloustce cca 1 mm

® Po vyzrani hydroizoladnf vrstvy (min.
5 dnd) lepeni keramické dlazby flexi-
bilnfm vysoce zu$lechténym cemen-
towym lepidlem KERAMOFIX Flex

® Po zatvrdnuti lepidla (dle klimat.
podminek za 24-48 hod.) sparovani
dlazby venkovnim sparovacim tme-
lem KERAFIL F; spéry v rozich a v
mistech dilataci podkladu nutno
vyplnit trvale pruZnym tmelem (sili-
kon, polyuretan]

Poznamka:

Se vSemi materialy
Ize pracovat pri
teploté vzduchu,
podkladu i hmoty
samotné nad +5°C.
Do zaschnuti nesmf
zmoknout, do
vytvrdnuti nesmf
zmrznout.
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PRVKY BALKONOVEHO SYSTEMU

Polymercementova stérkova hmota.
Svym minerélnim charakterem umoz-
fiuje snadnou aplikaci tenkovrstvé
pochUizné a estetické vrstvy - obvykle
keramické mrazuvzdorné dlazby.
WETISOL se nanési ve dvou vrstvach
o celkové tloustce 2 mm. Pro lepenf
obklad( a dlazeb na folii WETISOL
pouzijte lepidlo KERAMOFIX Flex.

Dvouslozkové hydroizolaéni maltova
smeés, urcend pro pohodinou aplikaci
v plochach i na slozité tvarovanych
podkladech. Prednosti, oproti asfalt.
Ci plast. izolacnim pastim a féliim, je
snadné ndsledné zakotveni betono-
vych € maltovych smési k vyzralé
vrstvé stérky. Slozka A — suché:
modifikovanad cementopiskovd smés,
slozka B - tekutd: syntetickd poly-
merni vodna disperze.

Smichanim kapalné a suché sypké
sloZky vznikne plastickd, dobre zpra-
covatelnd smés, po vyzrani z(istava
vrstva trvale pruzna.

Hydroizolaéni stérka WETISOL se za
Gcelem vytvoreni hydroizolagni vrstvy
teras, nanasi ve dvou vrstvach o cel-
kové tloustce 2 mm. Pro lepeni
obklad(l a dlaZeb na folii WETISOL
pouZijte lepidlo KERAMOFIX Flex.

Jednoslozkové obdoba hydroizolaéni
stérkové hmoty WETISOL. Smichéa-
nim sypké slozky s vodou vznikne plas-
tickd, dobre zpracovatelnd smés, po
vyzréni z(stéva vrstva trvale pruzna.

Jemnozrnné polymercementové stér-
kova malta pro lokalni ¢i celoploSnou
vyspravku betonového podkladu pred
aplikaci hydroizolaéni mineralni stérky.
TlouStka nanasené vrstvy v jednom
pracovnim zabéru je max. 9 mm.
Zrnitost 0-0,5 mm. Trida malty dle
CSN EN 1504-3: R3.

SlouZi k vyspraveni vétsich nerovnos-
ti podkladu, popr k vytvoreni spadové
vrstvy. Malta SAN-B R4 je hrubozr-
ngjsi. Max. tloustka vrstvy v jednom
pracovnim kroku (pri plosné aplikaci)
je 35 mm. U jemné San-B R2 je to
25 mm. Ma vynikajici pridrZnost
k podkladu. Zrnitost 0-2 mm. Trida
dle CSN EN 1504-3: R3. Pro lepsi
propojeni s podkladem pouZijte
adhezni mlstek SAN-B M (maltovéa
SMES).

Jemnozrnnd polymercementova malto-
va smés pro provedeni ochranného
natéru na vyztuz (pasivace vyztuze)
po jejim ocisténi od koroze v pripadg,
7e je obnaZena. Zéaroven je smés
urcena jako adhezni mastek k zvySeni
soudrZnosti vrstev. Je nzbytné nutné
ji pouZit pod maltu SAN-B B30.

Pro provédéni spadovych &i vyrovna-
vacich vrstev o vétSich tloustkach
(u balkénd tl. 3 cm a vice pri jeho
okraji). Nenf polymercement. maltou,
proto je nezbytné ji uklddat do adhez-
niho mlstku SAN-B M.

Zrnitost: 0-4, poprt 0-6 mm

Poskytujme:

* Bezplatnou poradenskou ¢innost pri volbé vhodného technického reSeni
o Zakézkovou dodavku produktd s jinymi poZadovanymi vlastnostmi nez

je konfekéni sortiment.

e Stavebni prizkumy na Vasich zakazkach (spojené s odbérem vzork( ap.)
e Technicky servis béhem realizace

e Dodavky zboZi na pozadované misto

e Se spolupracujicimi firmami i realizaci praci s nasimi vyrobky

¢ Osobnf pristup

Pro svou dobrou pronikaci schopnost
je disperzni penetrator PENECO EXTRA
urcen jako zakladnf nétér vSech beto-
novych povrchll pod hydroizolatni
stérky WETISOL &i WETISOL 1C.

Linedrni pomocny prvek §.120 mm
jako doplnék systému hydroizolaénich
produktl. Je zhotoven ze speciélni
polypropylenové tkaniny s alkalickou
ochranou s kau€ukovym nastiikem
a je vysoce pruzny. Slouzi k pruzné-
mu preklenuti a vyztuzeni kritickych
mist konstrukce, s vysokym rizikem
vzniku poruch (prasknutf) samotné
hydroizolacni stérkové vrstvy (mista
dilatacnich spér, styky sténa/plocha
balkénu, napojeni okapnice na plochu
balkénu, preklenuti trhlin v podkladu
ap.). Pds musi byt zastérkovan do
vrstvy WETISOLu (zespod i shora).

Tvarové pomocné prvky ze stejného
materiélu jako tésnici pés.

Linedrni profilovany prvek, urceny
pro vytvoreni okapnice (odvod srazko-
vé vody z plochy, bez rizika sméaceni

\lyrébéné a dodévané materidlové r‘ady:

e Sanacni systém na vihké zdivo

e Provétravany omitkovy systém na stény
s vysokou vihkosti a salinitou

e \/dpenny program pro obnovu paméatek

¢ Podlahové stérky

e Systém pro sanaci a opravu betonu
e Stavebnf cementova lepidla
e Sparovaci cementové tmely

¢ Hydroizolace
e Specialni malty

e Tenkovrstvé minerdlni omitky

e Tenkovrstvé akrylatové (pastovité) omitky
e Tenkovrstvé silikétové (pastovité) omitky
¢ Tenkovrstvé silikonové (pastovité) omitky

e Fasadni barvy

e Natérové systémy na betonové podlahy

o Balkénovy systém

¢ Polypropylénova vidkna

Celni plochy balkén. desky. Prvky se
dodévaji v provedeni hlinik (tl. plechu
0,63 mm - Seda, bila, hnéda barva
povrchu nebo masivni - tl. 1,4 mm -
prirodnf, hnédy &i strbrny elox povrch)
nebo méd (tl. plechu 0,55 mm).

Dodavé se v provedeni shodném jako
primé profily (viz BALKONOVY PRO-
FIL PRIMY). Rozmér hlinkovych rohti
t1.0,63 mm: 1200 x 800 mm.
Rozmeér médénych rohd t1.0,55 mm:
500 x 500 mm. Rozmér hlintkovych
rohC t1.1,4 mm: 250 x 250 mm.

Dodéavé se v provedeni shodném jako
pifimé profily (viz BALKONOVY PRO-
FIL PRIMY).

\lysoce zu$lechténé cementové lepi-
dlo pro kladeni keramické dlazdy,
urcené pro aplikace v narocnych pod-
minkach, jaké na balkénech jsou
(napéti zplsobovana extrémnim stii-
danim teplat, U€inky vody a mrazu,
lepeni nesavé dlazby na nesavy pod-
klad). Tmel je mrazuvzdomy, typ
C2TE dle CSN EN 12004, modifiko-
van na tifdu pruZnosti S1 dle CSN EN
12002.

Cementovy sparovaci tmel, urceny
pro sparovani obklad(l stén a dlazeb
v ndrocnych provoznich podminkéch.
Dodavéa se bézné v odstinech Sedy,
bily, bahama; jiné odstiny po domluve.
Ma snizenou nasakavost, trida dle
CSN EN 13888: CG2W

PREMIX servis, spol. s.r.o.
Praha 6

Vyrobna:

Libis, Mélnicka 110/1
277 11 Neratovice

Tel.: +420 315 686 563
Fax: +420 315 688 264
info@premixservis.cz
WWW. premixservis.cz

WwWww.premixservis.cz



