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DUROPIN EM 
 
Složení :   
           DUROPIN EM je  dvous ložkový epoxidový nízkoviskózní  penetrační  prost ředek.  Výrobek 
obsahuje směs rozpouštědel  s  opt imal izovanou penetrační  schopnost í .   
 
Použ i t í :  
           DUROPIN EM poskytu je  kombinovaný úč inek penetračního prost ředku a adhezního můstku pro 
vytvo ření  zák ladní  vrs tvy pod vrchní  nátě rový systém nebo l i té  podlahoviny na betonových 
podk ladech,  pop ř .  da lš ích porézních mater iá lech a to  i  p ř i  zvýšené zbytkové vlhkost i  podk ladu do 8% 
hmotnostní  v lhkost i .  S louží  k  vytěsnění  vzduchu z podk ladu a jeho zpevnění .  
 
Apl ikace:   
Př íprava podkladu:  Podklad o zbytkové hmotnostní  v lhkost i  do 8% musí  být  izo lován prot i  vzl ína j íc í  
v lhkost i ,  bez mastnost ,  ropných produktů  a  nesoudržných část ic .  Zneč i š těné podk lady je  nutné oč i s t i t  
odpovída j ícm způsobem – p řebroušením, brokováním, p ískováním, t lakovým vodním paprskem.  
Na takto p ř ip ravený podk lad se prost ředek nanáší  p ls těným válečkem nebo š tě tcem. 
 
Př íprava a apl ikace nát ě ru :   Nejprve promíchat  zák ladní  kompozic i  –  s ložky A a B (2-3 minuty) :    
Mísící poměr  kompozice: 
DUROPIN ER EM Složka A Složka B  
Hmotnostní  dí ly 100  23 
 

Poté promíchat  vzn ik lou kompozic i  s  p ln ivem – k řemič i tým pískem, obvyk le  f rakce do 0,3 nebo 0,5 mm 
po dobu 2-2 minuty (směs musí  být  homogenní) .  
Mísící poměr  s  plnivem: 
Kompozice (ze s ložek A+B) k řemič .  písek  
Hmotnostní  dí ly 100  50 
 

Míchání  je  vhodné provádě t  e lek t r .  sp i rá lovými  míchadly,  pop ř .  nástavcem ve vr tačce.  
Apl ikace na podk lad se provádí  pomocí  gumové s tě rky nebo h ladí tka.  
 
Doba zpracovatelnosti a vytvrzení – kompozice s pís kem  

10°C  20°C  30°C  
Doba zpracovate lnost i   30  20  10 minut   
Pochůzné    36  24  12 hodin  
Plně  vytvrzené   9   7   6  dnů  
S mater iá lem pracuj te  v tep lo tn ím rozmezí  +10 až 30°C ( tep l .  vzduchu,  mater iá lu  a  podk ladu) .  
 
Spot řeba :  
cca 0,7 – 1,1 kg/m 2   +  k řemič .  p ísek 
 
Balení :   
Složka A:   50  nebo  200 kg  
Složka B:   12  nebo   46 kg  
 
Ochrana zdraví :  
Výrobek obsahuje organická rozpouštědla.  Směs může mí t  p ř i  zanedbání  osobní  hyg ieny nep ř ízn ivý 
v l iv  na zdraví .  Důs ledným používáním ochranných pomůcek se chraň te  p řed p ř ímým kontaktem 
pokožky a oč í  s  epoxy mater iá lem. P ř i  p rác i  prostory důs ledně  vě t re j te  a  min imal izu j te  vdechování  
výparů .  Používe j te  ochranné rukavice.  V p ř ípadě  pot ř ísnění  oka nechte oko otevřené a vymývej te  min.  
15 minut  a  poté vyh ledej te  léka řskou pomoc.  V p ř ípadě  pot ř ísnění  pokožky okamži tě  omývej te  tekoucí  
vodou.   
 
Sk ladování :   
Skladuje se v uzavřených obalech,   v k rytých suchých sk ladech p ř i  tep lo tě  5-25°C.  Záruční  doba je  12 
měsíců  od data výroby.  
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