
[Zadejte text.] 

 

PREMIX servis, s.r.o. - zapsáno ve vložce č. 42835 oddílu C v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 
Provozovna: Evropská 516/10,  Bankovní spojení: www.premixservis.cz 

Libiš 1, 277 11 Neratovice Praha 6, 160 00  KB, a.s. e-mail: info@premixservis.cz 

tel.:  315 686 353 IČO: 649 46 096  č.ú.: 107-4387410247/0100 
fax:  315 688 264 DIČ: ZC64946096 

 

Výběr z referencí PREMIX servis, s.r.o. 

 

Most sv. Jana v Litovli 

Kotvení kamen. obkladů 

Realizace: 1999, REKOM Praha s.r.o. 

Použité materiály: KERAMOFIX Flex 

 

Kostel sv.Víta v Kostelci n./Labem 

Obnova vnitřních omítek 

Realizace: 2000, svépomocí 

Použité materiály: Z-SAN 20V, Z-SAN 10V 

 

Vlašský dvůr – Kutná Hora 

Částečná obnova omítek NKP 

Realizace: 2001, Obnova památek s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 20V, Z-SAN 10V 

 

Rekonstrukce gotické kašny v Chrudimi 

spárování kamen. bloků 

Realizace: 2001, Oka, s.r.o. 

Použité materiály: KERAFIL S 

 

Židovský hřbitov Most 

Sanace zdiva 

Realizace: 2002, Herkul, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN K, Z-SAN 10, Z-SAN 20, SILFIN 

 

Dům Jiřího Trnky, Praha 1, Kampa 

Sanace zdiva po povodni 

Realizace: 2003, Pentas, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 20V, Z-SAN 10V, COLORCIT M 
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Židovská synagoga, Praha 1, Stroupežnického ul. 

Statické zajištění 

Realizace: 2003, firma Burget 

Použité materiály: SAN-B M, SAN-B EX 

 

Část budovy Senátu ČR, Letenská 5, Praha 1      

Vápenné sanační omítky – sanace vlhkého zdiva 

Realizace: 2004, Repa, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, Z-SAN 10V, COLORCIT M, SILFIN EX 

 

Městské muzeum Beroun                                

Sanace vlhkého zdiva 

Realizace: 2004, Spekta, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30, Z-SAN 20, Z-SAN 10 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad 

Sanace přízemí objektu 

Realizace: 2005, Stavitelství Kladno s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, Z-SAN 10V 

 

Rekonstrukce objektu na Hotel Mandarin Oriental, Praha 1 

Obnova omítek 

Realizace: 2006, Avers s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Rekonstrukce fary v Líbeznici 

Obnova omítek 

Realizace: 2006–2007, Sting Praha, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, Z-SAN 10V, COLORCIT M 
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Rekonstrukce Malostranské Besedy, Praha 1 

Rekonstrukce omítek, sanace zdiva 

Realizace: 2008–2009, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, Z-SAN 10V, FASO 10V, FASO 20V 

 

Přestavba fary na muzeum – v obci Kondrac 

Obnova omítek 

Realizace: 2009, Tost, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Rekonstrukce Bílkovy vily, Praha 6 

Řešení terasy a balkónu 

Realizace: 2009-2010, Imesta, s.r.o. 

Použité materiály: SAN-B R4 v probarvené verzi  

 

Opěrné pilíře valů při zámku Pardubice 

Obnova omítek 

Realizace: 2010, Loučka, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 20V, Z-SAN 10V 

 

Gotický hrad Litoměřice 

Obnova omítek – strojní nanášení 

Realizace: 2010, Belstav Praha, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V 

 

Rekonstrukce Zámku Lešná 

Obnova omítek 

Realizace: 2011, Zlínstav a.s. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, Z-SAN 10V 

 

 

 

 



[Zadejte text.] 

 

PREMIX servis, s.r.o. - zapsáno ve vložce č. 42835 oddílu C v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 
Provozovna: Evropská 516/10,  Bankovní spojení: www.premixservis.cz 

Libiš 1, 277 11 Neratovice Praha 6, 160 00  KB, a.s. e-mail: info@premixservis.cz 

tel.:  315 686 353 IČO: 649 46 096  č.ú.: 107-4387410247/0100 
fax:  315 688 264 DIČ: ZC64946096 

 

Rekonstrukce býv. Kláštera Františkánů v Hostinném 

Kompletní obnova omítek – strojní nanášení 

Realizace: 2011, Metrostav a.s. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Rekonstrukce zámku Rataje n.Sázavou 

Různé aplikace 

Realizace: 2011, Lareno, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO SK 

 

Český Šternberk 

Obnova omítek ohradní zdi horního nádvoří 

Realizace: 2011, Gedos, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30, Z-SAN 20 – upravené verze 

 

Areál jezuitské koleje v Kutné Hoře 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky, glet 

Realizace: 2012, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V, FASO GV. 

 

Zámek v Roztokách nad Vltavou  

Rekonstrukce omítek, sanace zdiva 

Realizace: 2012, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

Zámek Pardubice – hospodářské objekty 

Rekonstrukce omítek, sanace zdiva 

Realizace: 2012, Ing. Pekárek – stavební spol. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 
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Rangherka (také Vršovický zámeček) 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky. 

Realizace 2013, Pracom, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V, použité ruční i strojové nanášení 

 

Jízdárna Lednice 

Vnitřní i venkovní omítky 

Realizace 2013, Pracom, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Klementinum Praha 

Fasáda 

Realizace: 2013-2014, Gema Art, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Rekonstrukce Hospitalu Kuks 

Obnova omítek, sanace, spárovaní ohradních zdí 

Realizace: 2014, Gema Art, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V, FASO SK 

 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky. 

Realizace: 2015, Chládek a Tintěra a.s. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

VOŠZ A SZŠ Hradec Králové 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky, spárování kamenného soklu. 

Realizace: 2016, Chládek a Tintěra a.s. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V, FASO SK 
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Šporkovský palác - Hybernská Praha 

Fasáda – břizolit 

Realizace: 2015–2017, Insastav 

Použité materiály: FASO 120B 

 

Britské velvyslanectví v Praze 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky 

Realizace: 2016-2018, Insastav 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

Sbor českých bratří – Mladá Boleslav 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky 

Realizace: 2017, Ritus, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

Anežský klášter Praha 

Obnova fasády 

Realizace: 2017, Heger 

Použité materiály: FASO 20V, FASO GV 

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola KV 

Fasáda břízolitová fasáda 

Realizace: 2017, Varo, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 120B 

 

Emauzské opatství 

vnější i vnitřní omítky, ohradní zdi, přezdívání, tónované omítky, tónované štuky, sanace vlhkého 

zdiva, oprava říms, podlahy, glet 

Realizace: 2018, Vik 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO VP, FASO GV, Z-SAN 30V, Z-SAN 20V 
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Areál Strahovského Kláštera 

Vnější i vnitřní omítky, ohradní zdi, přezdívání, sanace vlhkého zdiva, oprava říms 

Realizace: 2018-2021, Gema Art  

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO VP, FASO GV, Z-SAN 30V, Z-SAN 20V 

 

Šlechtova restaurace Praha Stromovka 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky, použití probarvených štuků 

Realizace: 2018-2020, Pracom, s.r.o. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

Pardubice – magistrát města 

Vnitřní i vnější omítky 

Realizace: 2019, Chládek a Tintěra a.s. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 

 

Strakova akademie – sídlo vlády ČR a Úřadu vlády ČR 

Fasáda, probarvené omítky, probarvené štuky 

Realizace: 2019, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO FV 

 

Kostnice u kostela svatého Bartoloměje v Kolíně 

Vnitřní i vnější omítky, spárovaní kamene 

Realizace: 2020, Gema Art 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO SK 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Stará Boleslav) 

Sanace vlhkého zdiva, vnější i vnitřní omítky 

Realizace: 2019/2020, Konsit a.s. 

Použité materiály: Z-SAN 30V, Z-SAN 20V, FASO 20V, FASO 10V 

 

Bazilika svatého Václava Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Oprava ohradní zdi, přezdění, omítky, oprava částí fasády 

Realizace: 2020, Konsit a.s. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO SK, FASO VP 
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Hrad Karlštejn 

Rekonstrukce zdí, přezdívání, spárovaní 

Realizace: 2020/2021, Avers, s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20VP. 

 

Hybernská, V Celnici, Praha - Nové Město 

Vnitřní i vnější omítky, glet 

Realizace: 2020, Syner s.r.o. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V, FASO FV, FASO GV 

 

Areál Loretánská kaple v Rumburku 

Zakázkově vyráběný strojně nanášený fasádní materiál. 

Realizace: 2020/2021 

 

Kostel v Chlumci nad Cidlinou 

Rekonstrukce fasády 

Realizace: 2020-2021, Loučka a.s. 

Použité materiály: FASO 20V, FASO 10V 


