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SAN-B R4 
Výrobek pro opravy betonu  se statickou funkcí – t řída R4 

dle EN 1504-3  (hrubozrnná reprofi la ční malta) 
                

                      Tento  tec hn ický l i s t  p la t í  p ro  vý robu a  použ i t í  suché mal tové směs i  S AN-B R4 v sou ladu                        
s  ČSN EN 1504-3 a  TKP -  kap.  31 MDS.  

 

Složení :   
 Jednos ložková ob jemově  kompenzovaná prášková směs  na báz i  cementu ,  vyb raných f rakc í  k řem ič i t ého  
p ln i va  z rn i tos t i  0 /4  mm ,  modi f i ku j íc ích  p ř ísad a  po l yp ropy lénových v lák en  FIBRREX.  Modi f i ku j íc í  p ř ísady 
za ručuj í  vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu,  odo lnos t  p ro t i  m razu,  rozmrazovac ím  so l ím  a  dob rou zpracovate lnos t .  
 
Použ i t í :  
 Mal t a  S AN-B R4  j e  určena j ako mater i á l  p ro  opravu  a  repro f i lac i  be t onových kons t rukc í .  T louš ťk a  
nanášené v rs tvy  v  j ednom pracovn ím  zábě ru  je  max.  35 mm.  P ř i  vě t š ích  t louš ťkách je  nutná techno log ická 
p řes távka p řed nanesením  da lš í  v rs tvy  nebo j e  vhodně j š í  použ í t  h rubozrnné mal ty  S AN-B R6.  V  p ř í padě  
zvýšených es te t i ckých ná roků  na  úpravu povrchu č i  p ro  konečné vyrovnán í  použ i j te  j emnozrn .  mal tu  S AN-B R1 ,  
pop ř .  S AN-B R1F  (UF ) .  
  
Apl i kace:   
 Práškovou s ložku mal ty  sm íche j te  s  vodou v  takovém pomě ru  (cca 0 ,13 –  0 ,15 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  
3 ,3-3 ,8  l  vody na pyte l  25  kg) ,  aby vzn ik la  v láčná,  dob ře ručně  zpracovate l ná s měs .  Mal tu  důk ladně  p romíche j te  
a  nechte  cca 5  m inut  zrá t ,  pak  znovu p romíche j te  pomalou ryc h los t í .  K  míchán í  j sou vhodné různé  typy  
m íchaček  (e l ek t r . šnekové  m íchad lo ,  běžná spádová m íchačka apod. ) .  Tak t o  p ř i p ravenou hmotu nanáše j te  
k las ickou zedn ickou techn ikou na dos ta tečně  soudržný,  p ředem oč i š těný a  mas tnot  pros tý  podk lad.  Povrc h 
za rovne j te  d řevěným nebo p las tovým h lad í tkem.  Nef i l cu j te .  A p l i ku j e te- l i  hmotu  na adhezn í  můs tek  S AN-B M ,  j e  
nutno dodržet  p rav id lo ,  že  vrs tva  mus í  být  nanášena vždy do „ž i vého “ ,  dosud nezavad lého můs tku.   
Pokud je  t o  možné,  neprovádě j t e  práce na p ř ímo os luněných p lochách.  Po nanesen í  ošet řuj te  repro f i l ované  
pov rchy v l hčen ím .  
 Tep lo t a  ovzduš í  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  mal ty  nesmí být  pod  +5  ° C a p řes  +30° C.  P řed zahá jen ím  prac í  
doporučujeme provés t  průzkum sanovaných ob jek tů  a  p loch a  vypracovat  p ro j ek t  sanace.   

 
Zák ladní  charak ter i s t i k y:   zkušeb.  pos tup  
Pevnos t  v  t laku     EN 12190  po  7   dnech   ≥  30   MPa  
       po  28  dnech   ≥  45   MPa  
Pevnos t  v  tahu za ohybu   EN 196-1  po 28  dnech   ≥  6 ,8  MPa  
Soudržnos t  s  podk ladem  EN 1542  po 28  dnech   ≥  2 ,0  MPa  
Vázané smrš ťován í  /  rozp ínán í   EN 12617-4  soudržnos t  ≥  2  MPa  
Odolnos t  pro t i  karbonatac i   EN 13295  sp lňuje  
Modul  pružnos t i    EN 13412  ≥  20  GPa  
Tepelná s luč i t e lnos t  - zmrazování  a  tán í    EN 13687-1    soudržnos t  po 50 c yk lec h  ≥  2  MPa  
Kap i lá rn í  absorpce    EN 13057  ≤  0 ,5  kg  m - 2 h - 0 , 5  

Vodotěsnos t     ČSN 12390-8  průsak  ≤20 mm 
Odolnos t  pro t i  CH.R.L .  ČS N 731326,  metoda C 125 c yk lů ,  odpad ≤1000 g .m - 2  

Objemová hmotnos t  po vyt vrdnut í    ≥  2050 kg.m - 3  

Délková tep lo t n í  roztažnos t     EN 1770  ≤  14 .10 - 6  

 

Ostatn í  charakter i s t i k y:  
Barva         šedá  
Sypná hmotnos t       1450 ±  40  kg.m - 3  

Dávka vody        0 ,13 -0 ,15 l / kg  hmoty  
        3 ,3-3 ,8  l / py te l  25  kg  
Ho ř l avos t        t ř í da  A1  
Zprac ovate lnos t       60  m inut  od sm íchán í  s  vodou  
 
Spot řeba :        2 ,1  kg .m - 2 / 1  mm nanášené t louš ťky  
 
Ostatn í  doporu čení :  
 Do směs i  je  nevhodné p ř i dávat  p ln i va  č i  j i né  komponenty .  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netox ické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbán í  osobn í  
hyg ieny nep ř ízn i vý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j i né  mate r iá l y  obdobného cha rak te ru .  P ř i  
p rác i  ch raň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem použ íve j te  běžné och ranné pomůcky 
jako ruk av ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné i n fo rmace –  v i z  bezpečnos tn í  l i s t  vý robku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs je  dodávána v  pap í rových pyt l ích  s  po l ye t y lénovou v l ožkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  
v  suchém pros to ru  a  spot řebuj t e  do 12 měs íců  od  dat a  výroby.  
 

 
Datum v ydání :   24 .  dubna 2013  

 


