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FASO 110  jemná - bílá  
Tenkovrstvá  minerální  omítka  pro vnit řní  i  venkovní  použití (typ CR) 

 

Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  FASO 110  d le  ČSN EN 998-1.  
 
S ložení :   
 Jednos ložková omítková směs  na báz i  m inerá ln ích  po j i v ,  jemného p ln iva  zrn i tos t i  do  0 ,5  mm a 
modi f i ku j íc ích  p ř ísad,  k teré  zaručuj í  vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu,  sn íženou nasákavos t ,  d louhodobou odo lnos t  
pro t i  pově t rnos tn ím  v l i vům a výbornou zpracovate lnos t .    
 

Použ i t í :  
 Omítkov ina FASO 110  s louží  jako venkovní ,  pově t rnos tn ím  v l i vům odolný š tuk .  Modi f i kace po lymery 
umožňuje  jeho tenkovrs tvou ap l i kac i  ne jen na t rad iční  vápenocementové č i  cementové jádrové omítky ,  a le  i  
nap ř .  na  výztužné vrs tvy  zatep lovac ích sys témů  (podk ladem je  vrs tva  fasádního cementového lep id la)  č i  na  
beton.  Omítkov inu l ze  ne jen vyh lad i t  ( f i l cová,  po lys tyren.  h ladí t ka) ,  a le  též  s t ruk turovat  –  nap ř .  vhodným 
vá lečkem,  pop ř .  i  s t ř íka t .  
 

Apl i kace:   
 P řed samotnou ap l i kac í  om ítkov iny FASO 110 j e  dů l ež i tá  p ř íp rava podk ladu.  Vhodným i  podk lady j sou 
vyzrá lé  soudržné cementové,  vápenocementové č i  po lymercementové (KERAMOFIX Super  nebo KERAMOFIX 
F lex )  v rs tvy ,  beton,  pórobeton apod.  Podk lad je  nutno vysprav i t ,  oč i s t i t  od  prachu,  neč i s to t  a  mas tných skvrn .  
Tak to  p ř i p ravený podk lad se ošet ř í  penet račním  nátě rem  PENECO .  Omítkov inu nanáše j te  po jeho vyschnut í  
(m in .  4  hod. ) .  Podk lad má být  v lhký,  n iko l i  však  mokrý .       
P ráškovou s ložku omítkov iny sm íche j te  s  vodou v  takovém pomě ru ,  aby vzn ik la  v láčná,  dob ře rozt í ra te lná pas ta  
v  p ř ípadě  ručního nanášení  (0 ,22 –  0 ,24 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  5 ,5  –  6 ,0  l  na  pyte l  25  kg)  a  tekutě j š í  
konz is tence pro  nanášení  s t ř íkáním .  Směs  důk ladně  p romíche j te  a  nechte  cca 5  m in .  z rá t  a  opě t  p romíche j te .  
K  m íchání  je  ne jvhodně j š í  e lek t r .  šnekové m íchad lo  nebo nás tavec  upevněný ve vr tačce.  Tak to  p ř i p ravenou 
hmotu nanáše j te  ručně  oce lovým i  č i  p las tovým i  h ladí t ky ,  pop ř .  s t ř íke j te .  Konečného vzh ledu povrchu lze  doc í l i t  
h ladí t ky ,  vá lečkem,  zedn ickou lž íc í  apod.  Techno log ický pos tup a  ve l i kos t i  nanášených p loch mus í  být  vo leny 
tak ,  aby nanášení  a  dezénování  povrchu na sebe p lynu le  navazova lo  z  důvodu zachování  s te jnobarevnos t i ,  pop ř .  
i  rovnomě rnos t i  vzoru .  Zpracováve j te  p ř i  t ep lo tách vzduchu i  podk ladu nad +5°C a  pod +30°C a nezpracováve j te  
za  deš tě .  Vyzrá lou vrs tvu  omítky  l ze  p řet í ra t  všem i  t ypy fasádních nátě rových hmot .  
 

Zák ladní  charakter i s t i ky:   
Objemová hmotnos t  po vytvrdnut í   (suchý s tav)    1500 ±  30  kg/m 3  
Pevnos t  v  t laku    po  28 dnech  m in .  2 ,5   MPa  (CS I I )  
Pevnos t  v  tahu za ohybu  po 28 dnech  m in .  0 ,75  MPa 
P ř íd ržnos t     po  28 dnech  m in .  0 ,6  MPa   FP:  A  
Kap i lá rn í  nasákavos t  vody W 2 4      max.  0 ,9   kg /m 2    (W  0)   
Koef ic ient  propus tnos t i  vodních par  µ     max.  20 
Mrazuvzdornos t        M 25 
Tepe lná vod ivos t  λ 1 0 , d r y       max.  0 ,76 W / (m .K)  
Reakce na oheň       t ř ída  A  (neho ř l avá)  
 

Ostatn í  charakter i s t i ky:  
Barva          b í lá  
Sypná hmotnos t       1450 ±  50  kg/m 3  

Zrn i tos t         0 -0 ,6  mm  

Dávka vody       0 ,22-0 ,24 l / kg  hmoty  
        5 ,5-6 ,0  l  /py te l  25  kg 
Zpracovate lnos t       45  m inut  od sm íchání  s  vodou 
 

Spot řeba:     d le  hrubos t i  podk ladu  1  –  2  kg /m 2  
 
Zat ř í d ění  d le  ČSN EN 998-1:   CR 
 

Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 

Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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