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FASO GV 
Č ist ě  vápenný glet 

          
Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  mal tové směs i  FASO GV .  

 
 

Složení :   
 Jednos ložková směs  na báz i  vápenného po j i va ,  m ramorové moučky,  puco lánových a  da lš ích  
modi f i ku j íc ích  p ř ísad.  Směs  však  neobsahuje  cement ,  sádru  an i  po lymerní  p ř ísady.  
Zrn i tos t  směs i  je  0  –  0 ,2  mm.  
.   
Použ i t í :  
 Č i s tě  vápenný g le t  FASO GV  j e  spec iá ln í  mater iá l  p ro  vy tvo ření  f iná ln í  om í tkové vrs tvy  s  ve lm i  
jemnozrnným h ladkým povrchem.  Je vhodné tu to  vrs tvu ap l i kovat  na vápenné jádrové omítky  (nap ř .  FASO 20V )  
č i  vápenocementové jádrové omítky .  V  p ř ípadě  ap l i kace na jádro  z  FASO 20V  doporučujeme provés t  to to  jádro  
jako dvouvrs tvé ,  kde první  vrs tvu  t vo ř í  h rubozrnná směs  zrn i tos t i  0 -4  mm č i  0 -2  mm a druhou vrs tvu  
jemnozrnná směs  zrn i tos t i  0 -1  mm a t louš ťky do 5  mm ( t j .  š tuk  FASO 10V/1 mm).   S ložení  směs i  za j i š ťuje  
n ízký d i fúzní  odpor  vrs tvy .  G le t  je  určen ze jména pro  vn i t řní  ap l i kace.  
G le t  je  p řet í ra te lný vhodným typem nátě ru  (vápenný,  s i l i ká tový –  po dokona lém vyzrání ) .  FASO GV  v  kombinac i  
s  jádrovou vápennou omítkou FASO 20V  j sou zv láš tě  vhodné pro  opravy a  obnovu omítek  h is tor i ckých s taveb.  
  
Apl i kace:   
 Glet  FASO GV  se  ap l i ku je  na čás tečně  vyzrá lý  podk lad tvo řený p řechodovou vrs tvou z  FASO 10V/1 mm 
(hrubozrnně j š í  š tuk )  -  d le  k l imat ických podmínek  a  savos t i  podk ladu za m in .  1 /2  až 2  dny.  Podk ladní  vrs tva  
mus í  být  ješ tě  v lhká.  Na tak to  p ř i p ravený podk lad je  možno nanášet  g le t ,  k terý  se  p ř i p raví  sm ícháním  sypké 
s ložky a  vody v  pomě ru  cca 0 ,38 –  0 ,40 l  vody na kg směs i  ( t . j .  7 ,6  –  8 ,0  l  na  pyte l  20  kg)  tak ,  aby vzn ik la  
p las t i cká,  dob ře zpracovate lná kaše.  
Nanáše j te  p lechovým h ladí tkem a vyh lazu j te  do konečné h ladké podoby t rad iční  zedn ickou techn ikou p ř i  použ i t í  
p lechového h ladí t ka ,  pop ř .  po lyure tanovým č i  mo l i tanovým h ladí tkem.   
P ro  f iná ln í  nátě r  doporučujeme používat  zásadně  barev s  n ízkým d i fúzním  odporem vůč i  p ros tupu vodní  páry .  
Ne jvhodně j š í  j sou barvy vápenné (nap ř .  FRESCOL ,  COLORCIT )  č i  s i l i ká tové (nap ř .  SILFIN IN ,  SILFIN EX ) .  
Vápenné barvy l ze  ap l i kovat  j i ž  cca 4  dny po ap l i kac i  om í tky ,  barvy s i l i ká tové však  až po důk ladném vyzrání  
(zkarbonatování)  –  nutno posoud i t  pH vrs tvy ,  časová prod leva však  je  3  až 12 týdnů .  
P ř i  vyšš ích tep lo tách ne lze  provádě t  p ráce na p ř ímo os luněných p lochách bez zas t ínění .  Zpracováve j te  p ř i  
t ep lo tách vzduchu i  podk ladu nad +5°C a  pod +30°C.  
S  dotazy t ýka j íc ím i  se  ap l i kace omítek  se obra ť t e  na výrobce.  
 
 

Deklarované charakter i s t i ky 
Pevnos t  v  t laku     po  28 dnech m in .  0 ,3   MPa 
Pevnos t  v  tahu za ohybu po 28 dnech m in .  0 ,1   MPa 
Objemová hmotnos t  za tvrd lé  mal ty   max.  1250 kg.m - 3  
 

Ostatn í  charak ter i s t i ky:  
Barva      b í lá  až béžová 
Sypná hmotnos t     1200 ±  50  kg/m 3  

Fak tor  d i fuzního odporu pros tupu vodní  páry      µ <20 
P ř íd ržnos t  k  podk ladu    m in .  0 ,08  MPa 
Zrn i tos t  směs i      0  –  0 ,2  mm 
Dávka vody     0 ,38-0 ,40 l / kg  hmoty ,  t j .  7 ,6-8 ,0  l /py te l  20  kg 
Ho ř l avos t      směs  je  neho ř l avá 
Zpracovate lnos t     90  m inut  od sm íchání  s  vodou 
 

Spot řeba :      cca 1 ,0  kg/m 2  
   
Ostatn í  doporu čení :  
 Dodatečné p ř i dávání  po j i va ,  p ísku a  p ř ísad nebo prosévání  směs i  se  nedoporučuje .  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  vápno.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na 
pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed 
p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  
Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  20 kg.  Sk ladu j te  
v  suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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