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KERAFIL  S 
Hmota pro spárování kamenného zdiva č i  prvk ů (t ř. CG2)  

Tento technický l is t  p la t í  pro výrobu a použi t í  mal tové směs i  KERAFIL S  s  p ř ih lédnut ím  
k  ČSN EN 13888 (nezávazná pro mal ty pro spárování  kamen.  prvků ) .  Tř ída CG2 d le  ČSN EN 13888.  

 
Složení :   
 Jednos ložková směs na bázi  cementu,  k řemič i tého p ln iva a modi f iku j íc ích p ř ísad,  k teré zaručuj í  
výbornou zpracovate lnost  p ř i  zap lňování  spár ,  zvýšenou vodotěsnost ,  kompenzac i  ob jemových změn,  
barevný tón,  p ř ídržnost  a  odolnost  vůč i  k l imat ickým vl ivům. Zrn i tos t  p ln iva:  s tandardně  do 1 mm č i  d le  
požadavku zákazníka.  
Vyrábí  se v barevných provedeních:   pískovec (opuka)  č i  d le  požadavku zákazníka.  
 

Použi t í :  
 KERAFIL S je  určen ze jména pro spárování  pohledového kamenného zd iva z různého druhu 
kamene,  zd iva z prvků  umě lého pískovce,  kamenných d lažeb apod.  a  to  i  v náročných provozních 
podmínkách (venkovní  k l imat icky náročné prost ředí ,  po j ížděné p lochy) .  Lze použí t  pro š í řku spár  do 
cca 25 mm; spáry mohou mít  l ibovolnou h loubku.  Pro spárování  keramických obk ladů  a  d lažeb použi j te  
KERAFIL  č i  KERAFIL F .  
 

Apl ikace:   
 Práškovou s ložku tmelu smíchej te  s  vodou v takovém pomě ru  (cca 0,19 -  0 ,20 l  vody na 1 kg 
směs i ,  t j .  4 ,7  –  5,0 l  vody na pyte l  hmotnost i  25 kg) ,  aby vzn ik la  v láčná,  dob ře rozt í ra te lná pasta.  
Hmotu důk ladně  promíchej te  (min.  2  minuty)  nechte j i  5  minut  zrát  a  opě t  promíchej te .  K míchání  je  
ne jvhodně j š í  míchadlo upevněné ve vr tačce.  Takto p ř ip ravený tmel  vpravte pomocí  vhodného ná řadí  č i  
pomůcek (špacht le ,  spárovník ,  kuželovi tý ap l ikátor)  do spár .  Spáry musí  být  vyč i š těné a bez prachu.   
Po částečném zatuhnut í  tmelu ve spárách opatrně  č i s t íme povrch obk ladu č i  d lažby v lhkou houbou.  
Spárované p lochy lze in tenzivně  namáčet  (nap ř .  deštěm u venkovních d lažeb)  j iž  po 24 hodinách (p ř i  
tep l .  nad 15°C.  Zpracovávej te  p ř i  tep lo tách nad +5 ° C a pod +30° C. Plochy vystavené p ř ímému 
s lunečnímu svi tu  v průběhu provádění  nutno zast ín i t  a  to  ješ tě  min.  24 hod.  po dokončení  spárování ,  
aby nedoš lo k  p ř í l i š  rych lému vyschnut í  a  vzn iku t rh l inek.  P ř ípadné d i la tační  spáry vyp lň te  pružným 
tmelem.  
 

Základní  charakter is t iky:  
Pevnost  v ohybu po u ložení  za sucha   min.   3 ,5  MPa 
Pevnost  v t laku po u ložení  za sucha   min.  18  MPa 
Smrštění        max.  1  ‰ 
Nasákavost  ve vodě  po 30 min.     max.  2  g   
Nasákavost  ve vodě  po 240 min.     max.  5  g   
 

Ostatní  charakter is t iky:  
Objemová hmotnost  po vytvrdnut í   1700 – 1800 kg/m 3  
P ř ídržnost  k  betonu    min.  1 ,0  MPa 
Barva      netyp izovaná,  d le  barevného provedení  
Sypná hmotnost     1300 ±  40 kg/m 3  

Zrn i tos t      0-1,0 mm (s tandardní  provedení)  

Dávka vody     0 ,19-0,20 l /kg hmoty 
4,7-5,0 l  vody na pyte l  25 kg 

Ho ř lavost      Tř ída A (neho ř lavá)  
Zpracovate lnost     60 minut  od smíchání  s  vodou 
 

Spot řeba:    nutno vypoč í ta t  z ob jemové hmotnost i  tmelu 1700 – 1800 kg/m 3   
 

Ochrana zdraví :  
 Výrobek obsahuje cement  a  da lš í  netoxické chemické p ř ísady.  Směs může mí t  p ř i  zanedbání  
osobní  hyg ieny nep ř ízn ivý v l iv  p ředevším na pokožku a s l izn ice,  s te jně  jako j iné mater iá ly obdobného 
charakteru.  P ř i  p rác i  chraň te  pokožku a s l izn ice p řed p ř ímým kontaktem. Za t ímto účelem používe j te  
běžné ochranné pomůcky jako rukavice,  brý le ,  resp i rá tory.  Podrobné in formace – v iz bezpečnostní  l is t  
výrobku.  
 

Skladování ,  t rvanl ivost :  
 Směs je  dodávána v papírových pyt l ích s  po lyety lénovou vložkou.  Hmotnost  obsahu je  20 kg 
nebo 5 kg.  Sk laduj te  v suchém prostoru a spot řebuj te  do 12- t i  měsíců  od data výroby.  
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