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KERAMOFIX  P  
Tmel pro lepení keramických obklad ů a dlažeb na pórobetonový podklad a 

pro spojování pórobetonových tvárnic p řesného zd ění 
Tento technický l is t  p la t í  pro výrobu a použi t í  suché mal tové směs i  KERAMOFIX  P d le   

ČSN EN 12004.  
 

Složení :   
 Jednos ložková lep ic í  směs  na báz i  cementu ,  jemného p ln iva  a  modi f i ku j íc ích  p ř ísad,  k teré  zaručuj í  
vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu a  výbornou zpracovate lnos t  ze jména p ř i  ap l i kac ích na pórobetonové (ve lm i  savé)  
podk lady.  
 

Použ i t í :  
 Tmel  je  vhodný pro  obk ládání  s těn č i  k ladení  d lažeb na podk lady z  pórobetonu.  Jeho s ložení  umožňuje  
zachovat  dos ta tečně  d louhou tzv .  "o tev řenou dobu"  i  na  ext rémně  savých podk ladech.  Je  ho však  možno použí t  i  
do  běžných provozních podmínek  na t rad iční  pevné podk lady (vápenocementové č i  cementové omítky  a  betonové 
mazaniny)  jako náhradu tmelu  KERAMOFIX  S tandard.  Tmel  l ze  též  použí t  jako tenkovrs tvou spo jovac í  mal tu  pro  
pórobetonové d í l ce  a  prvky p řesného zdění .  
Tmel  není  vhodný do pros t ředí  se  s t ř ídavým i  úč i nky vody a  mrazu.  Do pros t ředí  se  zvýšeným i  požadavky na 
soudržnos t  s  podk ladem (s t ředně  a  těžce zatěžované a  venkovní  d lažby,  h ladké betonové podk lady od bednění ,  
g le tované betonové povrchy)  č i  p ro  lepení  nesavých mater iá lů  použ i j te   KERAMOFIX Super ,  pop ř .  KERAMOFIX 
F lex.   
 

Apl i kace:   
 P ráškovou s ložku tmelu  sm íche j te  s  vodou v  takovém pomě ru  (cca.  0 ,24-0 ,26 l  vody na 1  kg směs i  t j .  
6 ,0-6 ,5  l  vody na pyte l  hmotnos t i  25  kg) ,  aby vzn ik la  v láčná dob ře rozt í ra te lná pas ta .  P ro  lepení  obk ladů  a  
d lažeb použ i j te  n ižš í  dávkování  vody (0 ,21-0 ,22 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  5 ,3-5 ,5  l  vody na pyte l  25  kg) .  Hmotu 
důk ladně  p romíche j te  (m in .  2  m inuty)  a  nechte  j i  5  m inut  zrá t  a  opě t  p romíche j te .  K  m íchání  je  ne jvhodně j š í  
m íchad lo  upevněné ve vr tačce.  Tak to  p ř i p ravený tmel  nanáše j te  na dos ta tečně  soudržný,  p ředem oč i š těný a  
mas tnot  pros tý  podk lad ne j lépe zubovou s tě rkou (h loubka zubů  4 ,  6  nebo 8  mm).  Hmotu rozpros t řete  na p lochu,  
k terou j s te  schopn i  ob lož i t  d lažd icem i  nebo na n i  po lož i t  pórobetonové d í l ce  do 15-20 m inut .  Ext rémní  tep lo ,  
sucho a  v í t r  může m í t  za  nás ledek  pods ta tné zk rácení  té to  doby t ím ,  že  urych l í  vy tvo ření  vysch lého šk ra loupu na 
lep íc í  v rs tvě .  Vytvá ření  šk ra loupu kont ro lu j te  prs tovou zkouškou.  Jes t l i že  se šk ra loup vytvo ř í ,  mus í  se  lep íc í  
v rs tva  obnov i t  sešk rábnut ím  tmelu  a  jeho novým nanesením .  Do vytvo řeného re l ié fu  usazu j te  obk ladačky,  pop ř .  
pórobetonové d í l ce ,  bez p ředchozího namáčení  a  m írným pok lepem je  usaď t e .  Díky svým reo log ickým 
v las tnos tem umožňuje  tmel  po d louhou dobu snadnou modi f i kac i  lepených prvků .  Zpracováve j te  p ř i  t ep lo tách nad 
+5 ° C a pod +35° C.  Spárování  provádě j t e  po dos ta tečném vytvrzení  tmelu  -  s těny po 24 hod inách,  pod lahy po 
48 hod inách.  Pro  spárování  doporučujeme použí t  spárovac í  tmely  KERAFIL .  
 

Zák ladní  charakter i s t i ky:   
Počáteční  tahová p ř íd ržnos t  d le  EN 1348   m in .   0 ,5  MPa 
Tahová p ř íd ržnos t  po pono ření  do vody d le  EN 1348  m in .   0 ,5  MPa 
Tahová p ř íd ržnos t  po u ložení  v  tep le  d le  EN 1348  m in .   0 ,5  MPa 
Tahová p ř íd ržnos t  po cyk lech zmrazení- rozmrazení   m in .   0 ,5  MPa 
Doba zavadnut í :  tahová p ř íd ržnos t     m in .   0 ,5  MPa ne méně  než po 20 m in .  
 

Ostatn í  charakter i s t i ky:   
Barva       šedá 
Sypná hmotnos t      1400 ±  50  kg/m 3  

Zrn i tos t        0 -0 ,5  mm  

Dávka vody      0 ,20-0 ,22 l / kg  hmoty  
5 ,0-5 ,5  l /py te l  25  kg 

Ho ř l avos t       t ř ída  A1 -  směs  je  neho ř l avá 
Zpracovate lnos t      90  m inut  od sm íchání  s  vodou 
 
Zat ř í d ění  lep id la  d le  ČSN EN 12004:     C1T 
 

Spot řeba:   Dle typu s tě rky  a  podk ladu 2-5  kg/m 2  
 

Ostatn í  doporu čení :   Dodatečné p ř i dávání  po j i va ,  p ísku a  p ř ísad nebo prosévání  směs i  se  nedovo lu je .  
 

Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 

Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12- t i  měs íců  od  data  výroby.  
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