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MONTAFIX  5M 
Montážní  malta  s velmi  rychlým  nár ůstem  pevnosti  

Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  MONTAFIX 5M  
 
Složení :   
 Jednos ložková mal tová směs  na báz i  cementu ,  vybraných f rakc í  k řem ič i t ého p ln iva  zrn i tos t i  do  1  mm a 
modi f i ku j íc ích  p ř ísad.  Modi f i ku j íc í  p ř ísady zaručuj í  ze jm .  ve lm i  rych lé  tuhnut í ,  dobrou p ř íd ržnos t  k  podk ladu a  
výbornou zpracovate lnos t .  
 
Použ i t í :  
 Náhrada montážn í  sádry.  Montážní  mal ta  MONTAFIX 5M na cementové báz i  je  určena pro  kotvení  
ins ta lačních rozvodů  a  vedení  p ř i  rekons t rukc ích,  ze jména pak  v  pros t ředí  se  zvýšenou v lhkos t í  zd iva ,  kde ne lze  
použí t  sádry  (hygroskop ic i ta  sádry  způsobu je  v lhké f leky na zapravených p lochách) .  Rych los t  tuhnut í  je  
s rovnate lná s  t zv .  „e lek t r i ká řskou sádrou“ .   
  
 
Ap l i kace:   
 P ráškovou s ložku mal ty  sm íche j te  s  vodou v  takovém pomě ru  (cca.  0 ,22-0 ,24 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  
1 ,1-1 ,2  l  vody na pyte l  hmotnos t i  5  kg) ,  aby vzn ik la  mal ta  pot řebné konz is tence.  Míchat  l ze  ručně  nebo 
e lek t r i ckým šnekovým míchad lem,  pop ř .  m íchac ím  nás tavcem ve vr tačce,  m íchání  neprod lužu j te .   
Tak to  p ř i p ravenou hmotu rych le  nanáše j te ,  zapravu j te  zedn ickou lž ic í ,  špacht l í ,  pop ř .  h ladí t kem.   
Pozor ! !  Rozmícháve j te  vždy jen  takové množs tv í  mal ty ,  k teré  zpracu je te  do 2  -  3  m inut  od sm íchání  s  vodou ! !  
(p la t í  p ř i  20°C) .  Rozmíchaná mal ta ,  k terou do té to  doby nes t ihnete  zpracovat ,   j i ž  nezíská dek larované 
pevnos tn í  paramet ry .   Použ i té  ná řadí  ihned op láchně t e  vodou.   
 Tep lo ta  ovzduš í  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  mal ty  nad 20°C může zk racovat  možnou dobu zpracovate lnos t i !   
 
Parametry mal ty:   
Objemová hmotnos t  po vytvrdnut í     1680 –  1720 kg/m 3  
Barva        šedá 
Dávka vody       0 ,22-0 ,24 l / kg  hmoty  
        1 ,1-1 ,2  l /py te l  5  kg  
Pevnos t  v  t laku (od sm íchání  s  vodou)   po 1   hod.  m in .   3  MPa 

po 24  hod.  m in .  10 MPa 
po  7  dnech m in .  14 MPa  

      po  28 dnech m in .  16 MPa  
Pevnos t  v  tahu za ohybu   po  28 dnech m in .   3  MPa 
P ř íd ržnos t  k  betonovému podk ladu  po 28 dnech m in .   0 ,5  MPa 
Ho ř l avos t        T ř ída  A  (neho ř l avá)  
Zpracovate lnos t   (začátek  tuhnut í )     2 -3  m inuty  od sm íchání  s  vodou 
Sypná hmotnos t       1420 ±  40  kg/m 3  
 
Spot řeba:        1,7  kg/m 2 / 1  mm nanášené t louš ťky 
 
Ostatn í  doporu čení :  
 Dodatečné p ř i dávání  p ísku je  možné,  a le  výs ledná mal ta  bude m í t  od l i šné paramet ry  od výše uvedených.  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových sáčc ích s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  5  kg .  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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