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NIVEL 110 
Samonivelační potěr do náročných podmínek s urychleným nárůstem pevnosti 

typ EN 13813  CT-C35-F6-A12,   cementový, do tl .  15 mm, zrnitost 1,2 mm 
                

Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  NIVEL 110 d le  EN 13813  
       

Použ i t í :  Mater iá l  je  určen pro  loká ln í  opravu i  ce lop lošnou obnovu povrchu betonových pod lah 
v  podmínkách lehkého až s t ředně  těžkého provozu.  Odolává po jezdu pa le tových i  vysokozdv ižných vozíků .  Je  
vhodný pro  průmys lové a  sk ladovac í  ha ly ,  d í lny ,  garáže apod.  T louš ťka nanášené vrs tvy v  jednom pracovním 
záb ě ru  je  max 15 mm,  obvyk lá  t louš ťka je  do 10 mm.  P ř i  t l ouš ťkách nad 15 mm dodrž te  nutnou techno log ickou 
p řes távku p řed nanesením  da lš í  v rs tvy  (m in .  20 hod. ) .  Vhodně j š í  však  je  použí t  h rubš í  mater iá l  NIVEL 120,  k terý  
vykazu je  i  vyšš í  abraz ivzdornos t .  Doba zpracovate lnost i :   25  m inu t  od  smíchání  s  vod ou.  Povrch je  pochůzný 
po 3  hod inách a  schopen lehč ího  po jezdu (osobní  automobi l )  po  48 hod inách.  Po 7 dnech je  schopen p lného 
provozu.  Hmota je  vhodná i  p ro  ve lkop lošné ap l i kace.  
 

Složení :  Jednos ložková ob jemově  kompenzovaná prášková směs  na báz i  cementu ,  vybraných f rakc í  
k řem ič i t ého p ln iva  z rn i tos t i  0 /1 ,2  mm  a  modi f i ku j íc ích  p ř ísad.  Modi f i ku j íc í  p ř ísady zaručuj í  vysokou p ř íd ržnos t  k  
podk ladu,  odo lnos t  pro t i  m razu,  urych lený nárůs t  pevnos t i ,  m in imal izac i  ob jemových změn,  výborný roz l i v  a  
zpracovate lnos t .  Hmota je  po lymercementovou mal tou.  
 

Apl i kace:   
A/p ř í p rava podk ladu:  Vysoce savé podk lady penet ru j te  jedním  až dvěma nátě ry  pros t ředkem   FORTESIL  
h loubková penet race a ponechte  vyschnout .  P ros t ředek  mus í  do podk ladu vsáknout .  P řed vy l i t ím  potě ru  
p ředvlhčete  vodou.  Méně  savé podk lady nepenet ru j te ,  pouze je  p ředvlhčete  vodou p řed vy l i t ím  potě ru .  Penet race 
mus í  vždy beze zbytku vsáknout  do podk ladu!  U nesavých podk ladů  (h ladké g le tované betony,  různé d lažby,  
te razzo apod. )  je  nutné naruš i t  povrch p řebroušením  a dá le  opat ř i t  2 -s ložk .adhezním  můs tkem DUROPIN EM  se  
zásypem k řem ič i t ým  pískem.  Po jeho vyzrání  (ne jd ř íve  po 12 hod inách)  a  odsát í ,  pop ř . odmetení  p řebytečného 
p ísku l ze  vy lévat  potě r  bez p ředvlhčení .  Var iantně  l ze  nesavý podk lad (m inerá ln í  báze,  bez epoxid .vrs tev)  opat ř i t  
ras t rem z vysoce modi f i k .  s taveb.  lep id la  (nap ř .  KERAMOFIX F lex)  a  ponechat  vy tvrdnout ,  po té  p řel í t  (nu tno 
posoud i t  p ř íd ržnos t ) .  P ř i  ap l i kac i  potě rové vrs tvy  je  nezbytně  nu tné respek tovat  d i la tační  spáry  v  podk ladním  
betonu.  P ř ípadné t rh l iny  v  podk ladu je  nutné sanovat  d le  s i tuace pro ř íznut ím ,  vyztužením  oce l .  p rvky a  za l i t ím  
epoxid . ,  pop ř .  cementovým i  hmotam i .  Exis tu je  vysoké r i z iko  je j i ch  prokopírování  do nové vysprávky.  Podk lad 
nesmí být  mas tný.  Obvod.s těny doporučujeme od hmoty odd i la tovat  (m i ra lonem,  proužkem po lys tyrenu ap. ) .  
B/p ř í p rava po t ě ru  a  jeho  zpracování :  P ráškovou s ložku mal ty  sm íche j te  s  vodou v  takovém pomě ru  (cca 0 ,160 
–  0 ,170 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  4 ,0-4 ,3  l  vody na pyte l  25  kg) ,  aby vzn ik la  v láčná,  dob ře tekouc í  směs .  Mal tu  
důk ladně  p romíche j te  pomalou rych los t í .  K  m íchání  je  ne jvhodně j š í  p ř í ruční  e lek t r . sp i rá lové m íchad lo .  Tak to  
p ř i p ravenou hmotu vy léve j te  na p ř i p ravený podk lad.  Vy lévanou hmotu zpracováve j te  do rov iny jeh l i covým 
vá lečkem.  Mal tu  zpracu j te  do 25 m inut  od sm íchání  s  vodou.  
Neprovádě j t e  práce na p ř ímo os luněných p lochách.  P ř i  t ep lo tách ko lem 25°C a vyšš ích ošet řuj te  p lochy po 
zatuhnut í  m írným v lhčením  po dobu cca 36 hod.  
 Tep lo ta  ovzduš í  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  mal ty  nesmí být  pod +5 ° C a p řes  +30° C.   

 

Zák ladní  charakter i s t i ky:   zkušeb.  postup  
Pevnos t  v  t laku    EN 12190 po 24 hod inách  ≥  5 ,0  MPa  
       po  28 dnech  ≥  37   MPa ( t ř ída  C35)  
Pevnos t  v  tahu za ohybu  EN 196-1 po 28 dnech  ≥  6 ,5  MPa ( t ř ída  F6)  
Soudržnos t  s  podk ladem  EN 1542 po 28 dnech  ≥  1 ,9  MPa 
Modul  pružnos t i    EN 1341 ≥  20  GPa 
Objemová hmotnos t  po vytvrdnut í    2030 –  2080 kg.m - 3  

Odolnos t  pro t i  obrusu (d le  Böhme)  EN 13892-3 ≤  10 ,8  cm 3 / 50  cm 2  ( t ř ída  A12)  
Dé lková tep lo tn í  roztažnos t     EN 1770 ≤  14 .10 - 6  

 

Ostatn í  charakter i s t i ky:  
Barva        nes tandardně  šedá 
Sypná hmotnos t       1450 ±  40  kg.m - 3  

Dávka vody       0 ,16 -  0 ,17 l / kg  hmoty ,  4 ,0-4 ,3  l /py te l  25  kg 
Ho ř l avos t        t ř ída  A   
Zpracovate lnos t       30  m inut  od sm íchání  s  vodou 
Spot řeba :        2 ,0  kg .m - 2 / 1  mm nanášené t louš ťky 
 

Ostatn í  doporu čení :   Do směs i  je  nevhodné p ř i dávat  p ln iva  č i  j i né  komponenty .  
 

Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 

Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 9  měs íců  od  data  výroby.  
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