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NIVEL 110 Plus  
Samoniveliza ční podlahová st ěrka pro vyh řívané podlahy  

- pro tlouš ťky vrstvy do 10 mm 
   Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  NIVEL 110 P lus  d le  ČSN EN 13813.  

 
 

Složení :   
 Jednos ložková prášková směs  cementu ,  jemného k řem ič i t ého p ln iva  a  modi f i ku j íc ích  p ř ísad,  k teré  
zaručuj í  vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu,  zrych lený nárůs t  pevnos t i  a  výbornou zpracovate lnos t .  Z rn i tos t :  do  0 ,5  
mm.  
 
Použ i t í :  
 S tě rka  NIVEL 110 P lus  j e  určena k  vyrovnávání  pot řebných výškových úrovní  pod lah a  k  vyh lazování  
betonových mazanin ,  cementových potě rů  č i  f l exib i ln ích  lep ic ích  tmelů  s  topným i  kabe ly .  Používá se jako 
podk lad pod náš lapné pod lahové vrs tvy  (koberce,  d lažby,  PVC,  apod. ) .  Je  vhodná do pros torů  s  po jezdem 
ko lečkových ž id l í .  S tě rka  neodo lává kyse l inám an i  t rva lému těžkému namáhání .  Nanáš í  se  v  t louš ťce 1-10 mm.  
Lze j i  použí t  i  p ro  běžné ap l i kace,  kde není  vyh ř ívaný podk lad.  S tě rka  je  určena pro  vn i t řní  ap l i kace a  není  
vhodná jako konečná povrchová úprava.  
 
Ap l i kace:   
 Práškovou s ložku smíche j te  s  vodou v  takovém pomě ru  (0 ,18 –  0 ,19 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  4 ,5  –4,8  l  
vody na pyte l  25  kg) ,  aby vzn ik la  tekutá  kaše.  Hmotu důk ladně  p romíche j te  (2  m inuty)  a  nechte  cca 2  m inuty  
zrá t ,  pak  znovu promíche j te .  K  m íchání  je  vhodné e lek t r .  šnekové m íchad lo ,  p ř ípadně  běžná spádová m íchačka.  
P ř i  m íchání  používe j te  co  ne jmenš ích o táček  (max.  200 o t . /m in . ) .  Tak to  p ř i p ravenou s tě rku  na l i j t e  na dos ta tečně  
soudržný,  p ředem oč i š těný (nutno p ředem ods t ran i t  p rach,  zbytky původní  povrchové úpravy –  nátě ru ,  
d isperzních lep ide l  na PVC,  mas tnotu ,  narušené vrs tvy  betonu apod. ) ,  nav lhčený (na podk ladu však  nesmí s tá t  
voda)  podk lad.  V  p ř ípadě  savých podk ladů  doporučujeme ve vě t š ině  p ř ípadů  p řed ap l i kac í  provés t  je j i ch  
penet rac i  ředěnou ak ry lá tovou d isperz í  (PENECO ,  PENECO Ext ra ,  SOKRAT  1 :3-1 :6  d le  savos t i  podk ladu) .  
Penet rac i  je  nutno nechat  zaschnout  (d le  charak teru pros t ředí  4-24 hod. )  a  p řed ap l i kac í  s tě rky  p lochu 
p ředvlhč i t  vodou.  Je- l i  podk lad nesavý,  použ i j te  jako adhezní  mezivrs tvu  lep ic í  tmel  KERAMOFIX F lex  ( ras t r  
natažený zub.s tě rkou mus í  vy tvrdnout ) .  P ř i  ap l i kac i  s tě rky  na nové betonové podk lady je  nutné mechanicky 
ods t ran i t  p ř ípadnou vrs tvu  cementového m léka a  teprve poté  penet rovat .  S tě rku  zpracu j te  do konečné podoby 
pomoc í  jeh l i cového vá lečku,  š i rokého h ladí t ka ,  p ř íp .  pomoc í  t rubkové nanášec í  la tě .  Čers tvě  nanesené p lochy 
nesmě j í  bý t  vys taveny působení  p ř ímých s lunečních paprsků ,  s i lnému proudění  vzduchu a  tepe lnému oh řevu,  
k teré  by ved ly  k  rych lé  z t rá tě  záměsové vody.  Tep lo ta  ovzduš í  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  s tě rky  i  cca 70 hod in  poté  
nesmí být  n ižš í  než +5°C a  vyšš í  než +30°C.  Zpracovate lnos t  p ř i  t ep lo tě  p ros t ředí  +20°C je  25-30 m in .  od konce 
m íchání .  Za t ěchto  podmínek je  pod laha poch ůzná max.  po  10 hod inách .  
       
Zák ladní  charakter i s t i ky:   
Pevnos t  v  t laku    po  24 hod.   m in .  6   MPa   

po 7  dnech /28 dnech m in .  18  MPa /  C25 (m in .  25  MPa)  
Pevnos t  v  tahu za ohybu  po 7  dnech /28 dnech m in .  4   MPa /  F6  (m in .  6   MPa)  
Obrusnos t  d le  ČSN EN 13892-3 (Böhm) po 28 dnech  t ř .  A15 (max.15 cm 3 / 50  cm 2 )  
Ob jemová hmotnos t  po vytvrdnut í     1930 ±  50  kg/m 3  
 

Ostatn í  charakter i s t i ky:  
Barva        svě t l e  hnědá 
Zrn i tos t   /   sypná hmotnos t      0 -0 ,5  mm  /   1400 ±  40  kg/m 3  
Dávka vody       0 ,18-0 ,19 l / kg  hmoty ,  t j .  4 ,5–4,8  l /py te l  25  kg 
Ho ř l avos t        směs  je  neho ř l avá 
Zpracovate lnos t       25  –  30 m inut  od sm íchání  s  vodou  

 
Spot řeba :        1 ,9-2 ,0  kg/m 2 / 1  mm nanášené t louš ťky 
 
Ostatn í  doporu čení :  
 Dodatečné p ř i dávání  po j i va ,  p ísku a  p ř ísad nebo prosévání  směs i  se  nedovo lu je .  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace -  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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