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PREINJECT Z 
Malta pro statické injektování zdiva 

Tento technický l is t  p la t í  pro výrobu a použi t í  jednos ložkové cementové in jek tážní  hmoty.   
 
 
S ložení :   
 Jednos ložková směs por t landského s t ruskového cementu,  jemnozrnného p ln iva zrn i tos t i  do 0,2 
mm a modi f iku j íc ích p ř ísad,  k teré p ř ízn ivě  ovl ivňuj í  tekutost  mal ty,  kompenzuj í  smrš ťování  a  mírně  
urych lu j í  nárůst  pevnost i .  
 

Použi t í :  
 In jek tážní  směs PREINJECT Z  je  určena k  s ta t ickému in jek tování  zd iva vhodným in jek tážním 
za ř ízením,  ze jména t rh l in ,  spár  a  dut in .  Složení  mal ty min imal izu je  ob jemové změny v průběhu 
tvrdnut í  a  reo log ie  směs i  omezuje nežádoucí  vytékání  z in jek tovaného prostoru.  Mal tu  lze též použí t  
pro p ředin jek tování  zd iva p řed chemickou in jek táží  prot i  vzl ína j íc í  v lhkost i  –  pro uzavření  t rh l in  a  spár  
a  zabránění  vytékání  chemického in jek tážního prost ředku ze zd iva.  
 
 

Apl ikace:   
 Směs důk ladně  promíchej te  s  vodou e lek t r ickým míchadlem, aby získa la  pot řebnou tekutost   a  
homogeni tu .  Dávka vody:  cca  390 ml /kg směs i ,  t j .  cca 9,75 l /pyte l  25 kg.  
Takto p ředmíchanou směs in jek tu j te  in jek tážním za ř ízením za pomoci  pakrů  osazených v p ředmě tných 
mís tech až do vyp lnění  t rh l in  (dut in) .  
 
 
 

Základní  charakter is t iky:  

Objemová hmotnost  po vytvrdnut í     cca 2100 kg/m 3  

Zpracovate lnost  od smíchání  s  vodou   min.  30 min.  
Objemová změna po zatvrdnut í     ≥  -1  % a ≤  5  % 
Pevnost  v t laku po 24 hod.     ≥  10 MPa 

po 7 dnech    ≥  30 MPa 
po 28 dnech    ≥  40 MPa 

 
Ostatní  charakter is t iky:  
 

Barva         nestandartn í  šedá  
Sypná hmotnost       1200 ±  50 kg/m  

Zrn i tos t        do 0,2 mm  

Doporučená dávka vody     0 ,39 l  /  kg hmoty 
        9 ,75 l  /  pyte l  25 kg 
Ho ř lavost        t ř ída A (směs je  neho ř lavá)  
 

 
Spot řeba (vydatnost) :     nutno vycházet  z ob jemové hmotnost i  mater iá lu .   
 

Ostatní  doporu čení :  
 Dodatečné p ř idávání  jakýchkol i  s ložek do směs i  mění  je j í  parametry.  

 
Ochrana zdraví :  
 Výrobek obsahuje cement  a  da lš í  netoxické chemické p ř ísady.  Směs může mí t  p ř i  zanedbání  
osobní  hyg ieny nep ř ízn ivý v l iv  p ředevším na pokožku a s l izn ice,  s te jně  jako j iné mater iá ly obdobného 
charakteru.  P ř i  p rác i  chraň te  pokožku a s l izn ice p řed p ř ímým kontaktem. Za t ímto účelem používe j te  
běžné ochranné pomůcky jako rukavice,  brý le ,  resp i rá tory.  Podrobné in formace – v iz bezpečnostní  l is t  
výrobku.  
 

Skladování ,  t rvanl ivost :  
 Směs je  dodávána v papírových pyt l ích s  po lyety lénovou vložkou.  Hmotnost  obsahu je  25 kg.  
Sk laduj te  v suchém prostoru a spot řebuj te  do 12 měsíců  od data výroby.  
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