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SAN-B KS  
         Komplexní p řísada pro p řípravu malty pro reprofi laci betonových 
                 konstrukcí metodou suchého torkret u   

 

Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  SAN-B KS s  respek tem k                       
TP SSBK 2 –  2003  a  TKP -  kap.  31 MDS.  

 
S ložení :   
 Jednos ložková jemnozrnná směs ,  ve  k teré  j sou v  koncent rované podobě  rozmíseny modi f i ku j íc í  p ř ísady a  
po lypropy lénová v lákna FIBRREX.  Modi f i ku j íc í  p ř ísady zaručuj í  u  výs ledné mal ty  vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu,  
odo lnos t  pro t i  m razu,  CHRL,  sn íženou rych los t  odparu záměsové vody a  výbornou zpracovate lnos t .  
 
Použ i t í :  
 Komplexní  p ř ísada SAN-B KS  j e  určena k  p ř íp ravě  repro f i lační  mal ty  p ř ímo na s taven iš t i  p ro  ve lkop lošné 
opravy a  repro f i lace betonových kons t rukc í  metodou suchého tork re tu .  Použ i t ím  p ř ísady je  možno výrazně  sn íž i t  
nák lady na běžné repro f i lační  mal ty  p ř i  zachování  so l idn í  kva l i t y  práce.  P ř i  s taven iš tn í  výrobě  repro f i lační  hmoty  
za použ i t í  p ř ísady je  nutno vzí t  v  úvahu vyšš í  m íru  ov l i vnění  výs ledné kva l i t y  opravy l idským fak torem opro t i  
repro f i lac i  s tandardním i  suchým i  pre fabr ikovaným i  mal tam i .  Tomu doporučujeme pod ř íd i t  i  t echno log ický pos tup 
a  kont ro ln í  č i nnos t .  V  p ř ípadě  zvýšených es te t i ckých nároků  na  úpravu povrchu použ i j te  mal tu  SAN-B S1.  Pro 
opravy ručním  způsobem jsou určeny mal ty  řady  SAN-B R .  
 
Ap l i kace:   
 P ř ísada se p ř i dává do směs i  cementu  a  p ísku vhodné granu lomet r ie  v  množs tv í  cca.  100 kg  do  1  m 3  
výs ledné směs i .  Kamenivo doporučujeme použí t  ř íční ,  p rané,  s  p lynu lou k ř i vkou zrn i tos t i ,  f rakce 0-4  č i  0 -8 .  
Cement  doporučujeme CEM I  42,5 .   Doporučený směsný hmotnostn í  pom ě r  s ložek  j e :  
   CEM I  42,5   Kamenivo   SAN-B KS 

            2   :         7 ,5  :         0 ,5  
   P řed samotným s t ř íkáním  je  nezbytné výchozí  směs  ne jprve důk ladně  p romíchat ,  ne j lépe v  m íchačce s  
nuceným mícháním .  Dávkování  doporučujeme v  po řadí  kamenivo (p ř i rozená v lhkos t  cca.  3-4% hmotnos t i ) ,  SAN-B 
KS ,  cement .  P ř i p ravenou směs  nanáše j te  na s těnu běžným způsobem pro  techno log i i  suchého nás t ř i ku .  Hmotu 
nanáše j te  na dos ta tečně  soudržný,  p ředem oč i š těný,  mas tnot  pros tý  a  nav lhčený podk lad.  V  p ř ípadě  po t řeby je  
možné povrch zarovnat .  Nef i l cu j te ,  a le  použ i j te  různé typy h ladí tek  (p las t ,  d řevo,  po lys tyren) .   Ap l i ku je te- l i  
hmotu  na adhezní  můs tek  SAN-B M ,  j e  nutno dodržet  prav id lo ,  že  nová vrs tva  mus í  být  nanášena vždy do 
„ž ivého“ ,  ješ tě  nezavad lého můs tku.  
 Ap l i kac i  sanační  mal ty  by mě l  p rovádě t  pouze zkušený a  zaško lený personá l .  P řed zahá jením  prac í  
doporučujeme provés t  průzkum sanovaných ob jek tů  a  p loch a  vypracovat  pro jek t  sanace.   
Tep lo ta  ovzduš í ,  mal ty  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  mal ty  nesmí být  pod +5 ° C a p řes  +30° C.  Neprovádě j t e  práce na 
p ř ímo os luněných p lochách.  Po nanesení  provádě j t e  ošet řování  repro f i lovaných povrchů  v lhčením .  
 
Parametry mal ty p ř i p ravené z  koncent rá tu  s  doporu čeným dávkováním a s tandardn ího  p ln iva :   
Zák ladní  charakter i s t i ky:   zkušeb.  postup  
Pevnos t  v  t laku    ČSN 722450  po  7   dnech  m in .  18  MPa 
     a  TP 121 MDS  po 28 dnech  m in .  25  MPa 
Pevnos t  v  tahu za ohybu  d t to    po   7  dnech  m in .  3 ,8  MPa 
        po  28 dnech  m in .  5 ,5  MPa 
Soudržnos t  s  podk ladem  ČSN 736242  po 28 dnech  m in .  1 ,5  MPa 
S ta t i cký modul  pružnos t i   ČSN ISO 6784  25 –  28  GPa 
Vodotěsnos t     ČSN 73 1321,  TKP 18 MDS  Ø≤20 mm,  max ≤50 mm 
Odolnos t  pro t i  CH.R.L .    TKP 18 MDS,  p ř í l . 3       m in .  125 cyk lů ,  odpad ≤1000 g .m - 2  

 
Osta tn í  doporu čení :  
 P řed ap l i kac í  p ř ísady je  nezbytná průkazní  zkouška navržené receptury .  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  12,5  kg.  Sk ladu j te  
v  suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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