
                                                                   Technický l ist  052 
 

PREMIX servis, s.r.o., Praha 6, výrobna: Libiš,  Mělnická  1/110, Neratovice, T: 315 686 563, info@premixservis.cz
       

SAN-B M4  

Výrobek pro opravy betonu  se statickou funkcí – t řída R4 
dle EN 1504-3  (hrubozrnná reprofi la ční malta pro mokrý nást ř ik) 

              Tento  techn ický l i s t  p la t í  p ro  výrobu a  použ i t í  suché mal tové směs i  SAN-B M4 v sou ladu s                         
ČSN EN 1504-3 a  TKP -  kap.  31 MDS  

 
S ložení :   
 Jednos ložková ob jemově  kompenzovaná prášková směs  na báz i  cementu ,  vybraných f rakc í  k řem ič i t ého 
p ln iva  z rn i tos t i  0 /4  mm ,   modi f i ku j íc ích  p ř ísad a  po lypropy lénových v láken FIBRREX.  Modi f i ku j íc í  p ř ísady 
zaručuj í  vysokou p ř íd ržnos t  k  podk ladu,  pevnos t ,  odo lnos t  pro t i  m razu,  sn íženou rych los t  odparu záměsové vody 
a  výbornou zpracovate lnos t .  
 
Použ i t í :  
 Mal ta  SAN-B M4  j e  určena pro  ce lop lošné opravy a  repro f i lace betonových kons t rukc í  metodou mokrého 
nás t ř i ku .  T louš ťka nanášené vrs tvy  v  jednom pracovním  zábě ru  je  max.  40 mm.  P ř i  vě t š ích  t louš ťkách je  nutná 
techno log ická p řes távka p řed nanesením  da lš í  v rs tvy  nebo je  vhodně j š í  použí t  h rubozrnnou mal tu  SAN-B M6.  V  
p ř ípadě  zvýšených es te t i ckých nároků  na  úpravu povrchu použ i j te  mal tu  SAN-B M1 ,  pop ř .  ruční  p řehlazení  
mal tou SAN-B R1 .  Pro opravy ručním  způsobem jsou určeny mal ty  řady  SAN-B R .  
 
 
Apl i kace:   
 P ráškovou s ložku mal ty  promíche j te  s  vodou v  m íchac ím  za ř ízení  v  pomě ru  0 ,11-0 ,13 l / kg  hmoty ,  t j .  2 ,7-
3 ,3  l /py te l  25  kg a  nanáše j te  na s těnu běžným způsobem pro  techno log i i  mokrého nás t ř i ku .  Hmotu nanáše j te  na 
dos ta tečně  soudržný,  p ředem oč i š těný,  mas tnot  pros tý  a  nav lhčený podk lad.   Povrch je  možné zarovnat  
d řevěným,  po lys tyrenovým nebo p las tovým h ladí tkem.  Ap l i ku je te- l i  hmotu  na adhezní  můs tek  SAN-B M ,  j e  nutno 
dodržet  prav id lo ,  že  nová vrs tva  mus í  být  nanášena vždy do „ž ivého“ ,  ješ tě  nezavad lého můs tku.  
Je l i kož výs ledné paramet ry  mal ty  nanášené metodou mokrého tork re tu  mohou být  ov l i vněny l idským fak torem,  
mě l  by  ap l i kac i  p rovádě t  pouze zkušený a  zaško lený personá l .  P řed zahá jením  prac í  doporučujeme provés t  
průzkum sanovaných ob jek tů  a  p loch a  vypracovat  pro jek t  sanace.   
            Tep lo ta  ovzduš í  a  podk ladu p ř i  ap l i kac i  mal ty  nesmí být  pod +5 ° C a p řes  +30° C.  Neprovádě j t e  práce 
na p ř ímo os luněných p lochách.  Po nanesení  provádě j t e  ošet řování  repro f i lovaných povrchů  v lhčením .  
 
Zák ladní  charakter i s t i ky:   zkušeb.  postup  
Pevnos t  v  t laku    EN 12190 po 28 dnech  ≥  45   MPa 
Pevnos t  v  tahu za ohybu  EN 196-1 po 28 dnech  ≥  6 ,8  MPa 
Soudržnos t  s  podk ladem  EN 1542 po 28 dnech  ≥  2 ,0  MPa 
Vázané smrš ťování  /  rozpínání   EN 12617-4 soudržnos t  ≥  2  MPa 
Odolnos t  pro t i  karbonatac i   EN 13295 sp lňuje  
Modul  pružnos t i    EN 13412 ≥  20  GPa 
Tepelná s luč i t e lnos t  -zmrazování  a  tání    EN 13687-1   soudržnos t  po 50 cyk lech  ≥  2  MPa  
Kap i lá rn í  absorpce   EN 13057 ≤  0 ,5  kg  m - 2 h - 0 , 5  

Vodotěsnos t     ČSN 12390-8 průsak  ≤20 mm 
Odolnos t  pro t i  CH.R.L .  ČSN 731326,  metoda C 125 cyk lů  odpad ≤1000 g .m - 2  

Objemová hmotnos t  po vytvrdnut í    ≥  2050 kg.m - 3  

Délková tep lo tn í  roztažnos t     EN 1770 ≤  14 .10 - 6  

 
Osta tn í  charak ter i s t i ky:  
Barva        šedá 
Sypná hmotnos t       1450 ±  40  kg.m - 3  

Dávka vody       0 ,11-0 ,13 l / kg  hmoty ,  t j . 2 ,7-3 ,3  l /py te l  25  kg 
Ho ř l avos t        T ř ída  A  
Zpracovate lnos t       60  m inut  od sm íchání  s  vodou 
 

Spot řeba :        2 ,1  kg .m - 2 / 1  mm nanášené t louš ťky 
 
Ostatn í  doporu čení :  
 Dodatečné p ř i dávání  po j i va ,  p ísku a  p ř ísad an i  p rosévání  směs i  se  nedovo lu je .  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  25 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.   
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