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Z-SAN 10 V 
Vápenný štuk na sana ční omítku na vlhké zdivo 

         Tento TL platí pro výrobu a použití maltové směsi Z-SAN 10 V dle ČSN EN 998-1 a doporučení směrnice WTA 2-2-91. 
 
 

Složení :   
 Jednos ložková směs  na báz i  vápenného po j i va ,  m inerá ln ích  p ln iv ,  puco lánových a  da lš ích  modi f i ku j íc ích  
p ř ísad.  Omítka však  neobsahuje  cement ,  sádru  an i  po lymerní  p ř ísady.  Omítka vyn iká  ve lm i  n ízkým d i fúzním  
odporem pro t i  p ros tupu vodní  páry .  Z rn i tos t  směs i  je  0  –  0 ,5  mm.  
 

Použ i t í :  
 Š tuk  Z -SAN 10V na sanační  omítku  je  obvyk lou var iantou povrchové úpravy s těn sanovaných omítkou  Z -
SAN 20V .  Pozor :  použ i t í  samotného š tuku bez sanačních omítek  ne řeš í  prob lémy spo jené s  v lhkos t í  ! !  

 

Apl i kace:   
 Štuk   Z-SAN 10V  na sanační  omítku  se ap l i ku je  jako součás t  sanačního sys tému na dos ta tečně  vyzrá lé  
jádro  ze sanační  omítky  Z-SAN 20 V  (1  mm vrs tvy  omítky  vyžadu je  1  den zrání ) .  Povrch jádra  by mě l  bý t  
zdrsněný a  m írně  nav lhčený.  Na tak to  p ř i p ravený podk lad je  možno nanášet  š tuk ,  k terý  se  p ř i p raví  sm ícháním  
sypké s ložky a  vody v  pomě ru  cca 0 ,28 –  0 ,30 l  vody na kg směs i  ( t . j .  5 ,6  –  6 ,0  l  na  pyte l  20  kg)  tak ,  aby vzn ik la  
p las t i cká,  dob ře zpracovate lná mal ta  (obdoba běžného vápenného š tuku) .  
Míchání  je  dů l ež i tou  fází  p ř íp ravy š tuk .  mal ty .  Lze j i  m íchat  všem i  m íchac ím i  pros t ředky,  p řed nanášením  j i  však  
doporučejeme domíchat  e lek t r .  ručním  šnek .  m íchad lem,  pop ř .  met lou upevněnou ve vr tačce.  
Povrch omítky  se vyh ladí  do konečné podoby pomoc í  d řevěného,  lépe po lys tyrénového h ladí t ka .  V   žádném 
p ř ípadě  povrch nef i l cu j te ,  znehodnot í te  tak  úč i nnos t  ce lého sys tému !   P ro  f iná ln í  nátě r  používe j te  zásadně  
barvy s  n ízkým d i fúzním  odporem vůč i  p ros tupu vodní  páry  (vápenná barva COLORCIT M  č i  FRESCOL ,  pop ř .  po  
důk ladném vyzrání  a  zkarbonatování  s i l i ká t .  barva SILFIN ) .  Nevhodným nátě rem   můžete   opě t   znehodnot i t   
funkčnos t  omítky .  
Sanační  práce včetně  ap l i kac í  sanačních omítek  by mě l  p rovádě t  pouze zkušený a  zaško lený personá l .  P řed 
prováděním  sanačních prac í  doporučujeme provés t  průzkum sanovaného ob jek tu  a  p loch a  vypracovat  a lespoň  
j ednoduchý pro jek t .  
S  dotazy t ýka j íc ím i  se  ap l i kace sanačních omítek  se obra ť t e  na výrobce,  p ř ípadně  vašeho prode jce.  Venkovní  
práce neprovádě j t e  za  p ř ímého deš tě  nebo s i lného vě t ru .  P ř i  vyšš ích tep lo tách neprovádě j t e  práce na p ř ímo 
os luněných  plochách bez zas t ínění .  Zpracováve j te  p ř i  t ep lo tách vzduchu i  podk ladu nad +5°C a  pod +30°C.  
 
Zák ladní  charakter i s t i ky 
Pevnos t  v  t laku   po  28 dnech  max.  2 ,5   MPa,   m in .  1 ,5   MPa  -  ka tegor ie  CS I  
Pevnos t  v  tahu za ohybu po 28 dnech  m in .  0 ,4   MPa 
Fak tor  d i fuzního odporu pros tupu vodní  páry   µ  <  9  
P ř íd ržnos t  k  podk ladu     m in .  0 ,12  MPa 
Objemová hmotnos t  za tvrd lé  mal ty    max.  1490 kg.m - 3  
Kap i lá rn í  nasákavos t  W 2 4   (absorpce vody)   > 1,0  kg.m -2  (W0)   

Reakce na oheň      T ř ída  A1 
 
Osta tn í  charak ter i s t i ky:  
Barva       béžová 
Sypná hmotnos t      1300 ±  50  kg/m 3  

Dávka vody      0 ,28-0 ,30 l / kg  hmoty ,  t j .   5 ,6-6 ,0  l /py te l  20  kg 
Zpracovate lnos t      60  m inut  od sm íchání  s  vodou 
 

Zat ř í d ění  d le  ČSN EN 998-1:     GP 
 
Spot řeba :       cca 2 ,5  kg/m 2  
 
Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  vápno a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 
Skladování ,  t rvan l i vos t :  
 Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu je  20 kg.  Sk ladu j te  v  
suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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