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Z-SAN 30 
   Podkladní sana ční omítka na vlhké zdivo dle WTA    

    Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi Z-SAN 30 dle ČSN EN 998-1 a doporučení směrnice WTA 2-2-91. 
 

Složení :  Jednos ložk .směs  na báz i  m inerá ln ích  po j i v ,  pórov i tého a  k řemenného p ln iva  a  modi f i ku j íc ích  p ř ísad.   
 

Použ i t í :   Pórov i tá  podk ladní  omítka   Z -SAN 30 je  určena spec iá lně  p ro  sanac i  zd iva  ob jek tů ,  u  k terých se 
vyskytu je  vz l ína j íc í  v lhkos t  a  t vorba povrchových výkvě tů  so l í ,  tou to  v lhkos t í  t ranspor tovaných.  Omítka je  určena 
k  opravám a vyrovnání  hrubých nerovnos t í  podk ladu nebo jako akumulá tor  so l í  p ř i  s i lném zaso lení  zd iva  p řed 
ap l i kac í  sanační  omítky  Z-SAN 20.  Pro  správnou funkc i  sanačního omítkového sys tému mus í  být  na vrs tvu  
omítky  Z-SAN 30 vždy nanesena sanační  omítka   Z -SAN 20 ! ! !  Mal ta  je  svým i  paramet ry  rovněž vhodná pro  
vyrovnání  podk ladu p řed ap l i kac í  nopové fó l ie  DELTA PT p ř i  p rovádění  odvě t rávaného souvrs tv í .  
 

Apl i kace:   P ř íp rava podk ladu p řed ap l i kac í :  je  nezbytné ods t ran i t  s tarou omítku a  to  ne jméně  60  cm  nad 
v id i te lnou hran ic i  v lhkos t i  a  výkvě tů .  Mal ta  ze  spár  se  vyšk rábe do h loubky cca 2  cm  a ze zd iva  se mechanicky 
ods t raní  veškeré  vo lné čás t i .  Poškozené zdíc í  p rvky je  nutné vyměni t .  Z ískaná su ť  se  odveze m imo ob jek t .  
Oč i š těný podk lad p ř i p ravíme k  omítání  sanač . om í tkou provedením  kotv ic ího pros t ř i ku  Z-SAN K .  To je  dů l ež i té  
ze jm .  na kamenném zd ivu.  Pros t ř i k  se  provede s íťovým (šachovn icovým) způsobem tak ,  aby mal ta  u lpě l a  pouze 
na max.  50 % sanované p lochy,  tedy nesouv is le  ! ! !  Ce lop lošné nanesení  zhoršu je  d i fúzní  schopnos t  ce lého 
souvrs tv í .  Na p ředmě t ných p lochách nesmí být  v  žádném p ř ípadě  sádra  (an i  p ro  kotvení  ins ta lačních vedení)  ! ! !  
K  tomuto účelu  používe j te  rych le tuhnouc í  mal tu  MONTAFIX .  
Mal ta  se  p ř i p raví  sm ícháním  sypké s ložky s  vodou v  pomě ru  cca 0 ,18 –  0 ,20 l  vody na 1  kg směs i ,  t j .  4 ,5  –  5 ,0  l  
vody na pyte l  25  kg,  aby vzn ik la  v láčná,  snadno ap l i kovate lná mal ta .  Míchání  je  ve lm i  dů l ež i tou  fází  použ i t í  
sanačních omítek .  V  p ř ípadě  m íchání  mal ty  v  běžné spádové m íchačce je  nezbytné směs  ješ tě  po té  domíchat  
e lek t r .  ručním  šnek .  m íchad lem,  pop ř .  met lou upevněnou ve vr tačce ! ! !  Doba m íchání  a lespoň  2  m inuty ,  poté  
nechte  cca 2  m in .  od ležet  a  opě t  p romíche j te .   Tak to  p ř i p ravenou mal tu  nanáše j te  běžnou zedn ickou techn ikou.  
Podk lad m írně  p ředvlhčete  jen  v  p ř ípadě ,  že  je  na povrchu suchý (vys taven s lunečnímu sv i tu  apod. ) .   V  jedné 
vrs tvě  nanáše j te  max.  2  cm .  P ř i  vyšš ím  zaso lení  nebo na m ís tech,  kde jsou zhoršené podmínky vysychání ,  
p rovádě j t e  naráz jen  t l . 1cm.  P ř i  vě t š ích  t louš ťkách je  nutno nanášet  ve  v íce  vrs tvách a  to  tak ,  že  první  vrs tva  se 
nahodí  nahrubo a  ne jd ř íve  po povrchovém vyschnut í  se  nanáš í  da lš í  v rs tva .  Povrch nevyh lazu j te ,  a le  naopak  
nechte  zdrsněný pro  nanášení  vrs tvy  omítky  Z-SAN 20 .  
Sanační  práce včetně  ap l i kac í  sanačních omítek  by mě l  p rovádě t  pouze zkušený č i  zaško lený personá l .  P řed 
prováděním  prac í  doporučujeme provés t  průzkum sanovaného ob jek tu  a  p loch a  vypracovat  a lespoň  j ednoduchý 
pro jek t .  S  dotazy se obra ť t e  na výrobce,  p ř ípadně  vašeho prode jce.  Venkovní  práce neprovádě j t e  za  p ř ímého 
deš tě  nebo s i lného vě t ru .  P ř i  vyšš ích tep lo tách nedopor .  p rovádě t  p ráce na p ř ímo os luněných p lochách bez  
zas t ínění .  Zpracováve j te  p ř i  t ep lo tách vzduchu i  podk ladu nad +5°C a  pod +30°C.  
 

Základní charakteristiky 
Objemová hmotnost v suchém stavu     max. 1130 kg.m-3 
Pevnost v tlaku    po 28 dnech  max. 5,0  N/mm2,  min. 3,5  N/mm2  (CS III) 
Pevnost v tahu za ohybu   po 28 dnech  min. 1,6  MPa 
Poměr pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 28 dnech  <3 
Přídržnost k podkladu      min. 0,2  N/mm2       FP: A 
Kapilární nasákavost W24  (absorpce vody)    >  1 ,0  kg.m-2 

Faktor difuzního odporu prostupu vodní páry    µ<13 
Tepelná vodivost (λ10,dry – tabulková hodnota)    0,33 W / m.K 
Trvanlivost (mrazuvzdornost)      M 15 
Reakce na oheň       Třída A1 
Ostatní charakteristiky: 
Objem vzduchových pórů v čerstvé maltě    min. 25 % 
Pórovitost zatvrdlé malty      min. 45 % 
Hloubka průniku vody      skrz 
Barva        nestandartní světle šedá 
Sypná hmotnost       1200 ± 50 kg/m3 

Dávka vody                   0,18-0,20 l/kg hmoty, tj.  4,5-5,0 l/pytel 25 kg 
Zpracovatelnost       30 minut od smíchání s vodou 
 

Spot řeba :       cca 11 kg/m2/10 mm nanášené tloušťky 
 
Osta tn í  doporu čení :    Dodatečné p ř i dávání  po j i va ,  p ísku a  p ř ísad nebo prosévání  směs i  výrazně  změní  konečné 
v las tnos t i  a  nedoporučuje  se.  
 

Ochrana zdrav í :  
 Výrobek  obsahu je  cement  a  da lš í  netoxické chem ické p ř ísady.  Směs  může m í t  p ř i  zanedbání  osobní  
hyg ieny nep ř ízn ivý  v l i v  p ředevš ím  na pokožku a  s l i zn ice ,  s te jně  j ako j iné  mater iá ly  obdobného charak teru .  P ř i  
p rác i  chraň t e  pokožku a  s l i zn ice  p řed p ř ímým kontak tem.  Za t ím to  účelem používe j te  běžné ochranné pomůcky 
jako rukav ice ,  brý le ,  resp i rá tory .  Podrobné in formace –  v iz  bezpečnos tn í  l i s t  výrobku.  
 

Skladování ,  t rvan l i vos t :     Směs  je  dodávána v  papírových pyt l ích  s  po lye ty lénovou v ložkou.  Hmotnos t  obsahu 
je  25 kg.  Sk ladu j te  v  suchém pros toru  a  spot řebuj te  do 12 měs íců  od  data  výroby.  
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