Prohlaseni o vlastnostech

FASO 140B skrabany
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Kod vyrobku FASO 140B skrabany

Typ malta pro vnitfni a vnéjsi omitky

Typ malty tenkovrstva mineralni omitka pro vnitfni i venkovni pouziti

Identifikace stavebniho vyrobku UF1: D330-10CS-200A-N9XQ

Referencni norma CSN EN 998-1 Malty pro vnitini a vnéjsi omitky

Vyrobce PREMIX servis, spol. s. r. o. | Sidlo: Evropska 516/10, 160 00 Praha 6

Provozovna: Mélnicka 1/110, 277 11 Libis | +420 603 418 267
IC: 64946096 | DIC: CZ 64946096 | ICP: 1015367381
info@premixservis.cz | www.premixservis.cz

Systém posuzovani stavebnich vyrobku 3

0Oznameny subjekt Technicky a zkusebni Ustav stavebni, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha, pobocka Teplice, Ceska republika
notifikovana osoba ¢. 1020 | vydal zpravu o uréeni typu vyrobku ¢. 040-065670

CHARAKTERISTIKA ‘ DEKLAROVANE HODNOTY
Objemova hmotnost v suchém stavu >1300 kg/m?3
Pevnost v tlaku (kategorie) min. CS |
Pridrznost >1,65 N/mm?
Absorpce vody Wc 1
Propustnost vodnich par p <11
Tepelna vodivost (A10,dry) NPD
Reakce na ohen Trida A1

Trvanlivost (mrazuvzdornost) >2,7
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