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SLOZENI

Jednoslozkova smés na bazi vapenného pojiva, mineralnich plniv, pucolanovych a dalSich modifikujicich prisad. Omitka vSak neobsahuje
cement, sadru ani polymerni prisady. Omitka vynika velmi nizkym difiznim odporem proti prostupu vodni pary. Zrnitost smési je 0 - 0,5 mm.

POUZITi

Stuk FASO 10V na konzervaéni omitku je obvyklou variantou povrchové Gpravy stén sanovanych omitkou FASO 20V. Pozor: pouZiti samotného
Stuku bez konzervacnich omitek neresi problémy spojené s vlihkosti!

APLIKACE

Stuk FASO 10V na konzervacni omitku se aplikuje jako soucast konzervacnich systému na dostatecné vyzralé jadro z konzervaéni omitky
FASO 20V (1 mm vrstvy omitky vyzaduje 1 den zrani). Povrch jadra by mél byt zdrsnény a mirné navlhéeny. Na takto pripraveny podklad je
mozno nanaset stuk, ktery se pripravi smichanim sypké slozky a vody v poméru cca 0,28 - 0,30 | vody na kg smési (t.j. 5,6 - 6,0 L na pytel 20
kg) tak, aby vznikla plasticka, dobre zpracovatelna malta (obdoba bézného vapenného stuku).

Michani je dileZitou fazi pFipravy $tuk. malty. Lze ji michat véemi michacimi prostfedky, pfed nanasenim ji vSak doporuc¢ujeme domichat
elektrickym ruénim sSnekovym michadlem, popf. metlou upevnénou ve vrtacce.

Povrch omitky se vyhladi do konecné podoby pomoci drevéného, lépe polystyrénového hladitka. V Zadném pripadé povrch nefilcujte,
znehodnotite tak G¢innost celého systému! Pro finalni natér pouzivejte zasadné barvy s nizkym difiznim odporem vici prostupu vodni pary
(vapenna barva COLORCIT M ¢i FRESCOL, popr. po dikladném vyzrani a zkarbonatovani silikatova barva SILFIN). Nevhodnym natérem muizete
opét znehodnotit funkénost omitky.

Sanacni prace vcetné aplikaci konzervacnich omitek by mél provadét pouze zkuseny a zaskoleny personal. Pfed provadénim sanacnich praci
doporucujeme provést prizkum sanovaného objektu a ploch a vypracovat alespon jednoduchy projekt.

S dotazy tykajicimi se aplikace konzervacnich omitek se obratte na vyrobce, pripadné vaseho prodejce. Venkovni prace neprovadéjte za
primého desté nebo silného vétru. Pri vyssich teplotach neprovadéjte prace na primo oslunénych plochach bez zastinéni. Zpracovavejte pri
teplotach vzduchu i podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY

Pevnost v tlaku po 28 dnech max. 2,5 MPa, min. 1,5 MPa (kategorie CS |)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech min. 0,4 MPa

Faktor difuzniho odporu prostupu vodni

pary W<9

Pridrznost k podkladu min. 0,12 MPa

Objemova hmotnost zatvrdlé malty max. 1490 kg.m3

Kapilarni nasakavost W24 (absorpce vody) > 1,0 kg.m? (WO0)

Reakce na ohen Trida A1 (nehorlava)

OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Barva bézova

Sypna hmotnost 1300 + 50 kg/m?

Davka vody 0,28 - 0,30 l/kg hmoty, tj. 5,6 - 6,0 l/pytel 20 kg
Zpracovatelnost 60 minut od smichani s vodou

Zatiidéni dle CSN EN 998-1 GP

Spotreba cca2,5-2,7 kg/m?

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatecéné pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.

OCHRANA ZDRAVI

Vyrobek obsahuje vapno a dal$i netoxické chemické prisady. Smés muze mit pri zanedbani osobni hygieny nepriznivy vliv predevsim na
pokozku a sliznice, stejné jako jiné materialy obdobného charakteru. Pfi praci chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Za timto
Ucelem pouzivejte bézné ochranné pomucky jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace - viz bezpecnostni list vyrobku.

SKLADOVANI TRVANLIVOST

Smés je dodavana v papirovych pytlich s polyetylénovou vloZkou. Hmotnost obsahu je 20 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotrebujte do 12
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