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SLOZENI
Jednoslozkova smés na bazi vapenného pojiva, prirodnich plniv, vhodnych prisad pucolanového charakteru, vytvarejicich ¢astec¢né
hydraulicky efekt, dalSich modifikujicich prisad a prisad omezujicich vznik trhlin. Omitka vSak neobsahuje cement, sadru ani polymerni
prisady. Zrnitost smési je 0 - 2,0 mm.

POUZITI
Cisté vapenna jadrova omitka FASO 20V/2 je pouZitelna pro viechny b&Zné typy zdiva ve vnitfnim i venkovnim prostfedi, lze ji
aplikovat i na trvale vlhké podklady (omitka vsak, oproti sanacni, nezamezi projevim této vlhkosti na povrchu). Slozeni omitky
zajistuje nizky difuzni odpor a relativni pruznost vrstvy. Vyrobce vsak doporucuje v pripadech dlouhodobého ¢i trvalého vyssiho
zavlhéeni pouzit sanaéni omitkovy systém na vapenné pojivové bazi Z-SAN V. Omitku lze zpracovat do konecné podoby, opatfit
Stukovou vrstvou a/nebo vhodnym typem natéru (vapenny, silikatovy - po dokonalém vyzrani). FASO 20V/2 je, vzhledem ke svému
slozeni, zejména urcena pro opravy a obnovu omitek historickych staveb. Omitku lze nanaset rucné i strojné.

APLIKACE

Podklad prFipravte tradi¢nim zpusobem: odstrante jeho nesoudrzné €asti (tj. starych omitek; v pripadé uvolnénych nebo narusenych
prvkd podkladniho zdiva proved'te nejprve jejich doplnéni ¢i prezdéni). Podklad musi byt dale bez necistot a prachu. Silné savé
podklady predvlhcete.

Na predmétnych plochach dlouhodobé vlhkych stén nepouzivejte sadru (ani pro kotveni instalacnich vedeni)!

Malta se pripravi smichanim sypké slozky s vodou v poméru cca 0,16 - 0,17 L vody na 1 kg smési, tj. 4,0 - 4,3 | vody na pytel 25 kg, na
vlaénou, snadno aplikovatelnou maltu. Pro michani lze pouzit vSech typt michacich zafizeni (michacky spadové nebo s nucenym
michanim ¢i elektricka snekova michadla).

Nanasejte béZnou zednickou technikou v tloustce max. 20 mm v jedné vrstvé. V pripadé nutnosti nanaseni druhé vrstvy povrch
predchozi vrstvy ponechte hruby ¢i zdrsnéte. Nahozenou plochu nejprve strhnéte lati a ponechte zrat. Povrch zahlad'te dfevénym
hladitkem az poté, kdy se zacnou po cca 2 hod. objevovat v plastickém stavu lokalné trhliny vlivem vysychani. Timto postupem
vytvorite kvalitni kompaktni povrch.

K Upravé povrchu doporucujeme pouzit Cisté vapenného stuku FASO 10V. Pro finalni natér doporucujeme pouzivat zasadné barev s
nizkym difiznim odporem vUci prostupu vodni pary. Nejvhodnéjsi jsou barvy vapenné (napr. COLORCIT, FRESCOL) ¢i silikatové (napfr.
SILFIN IN, SILFIN EX). Vapenné barvy lze aplikovat jiZ cca 4 dny po aplikaci omitky, barvy silikatové viak az po dikladném vyzrani
(zkarbonatovani) - nutno posoudit pH vrstvy, ¢asova prodleva vsak je 3 aZ 12 tydnd.

Venkovni prace neprovadéjte za pfimého desté nebo za silného vétru. Pri vyssich teplotach primo oslunéné plochy zastinte.
Zpracovavejte pri teplotach vzduchu, podkladu i malty nad +5 °C a pod +30 °C.

S dotazy tykajicimi se aplikace sanacnich omitek se obratte na vyrobce, pripadné vaseho prodejce.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Objemova hmotnost suché zatvrdlé malty 1630+ 50 kg.m3
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 1,4 MPa (CS |)
po 90 dnech min. 1,5 MPa
Pridrznost k podkladu (beton) min. 0,15 MPa, FP: zplsob odtrzeni: A
Kapilarni absorpce vody W1
Fa}ktor difuzniho odporu prostupu vodni u<12
pary
Tepelna vodivost 0,9 W/m.K
Reakce na ohen A1 (nehorlava)
Mrazuvzdornost 5 cykld >0,8

OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech min. 0,2 MPa

Barva bila az bézova

Sypna hmotnost 1300 + 50 kg/m?

Davka vody 0,16 - 0,17 l/kg hmoty, tj. 4,0 - 4,3 l/pytel 25 kg
Zpracovatelnost 90 minut od smichani s vodou

Spotfeba 16,5 - 17,5 kg/m?/10 mm nanasené tloustky

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatecné pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.
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OCHRANA ZDRAVi

Vyrobek obsahuje vapno. Smés muze mit pri zanedbani osobni hygieny nepriznivy vliv predevsim na pokozku a sliznice, stejné jako jiné
materialy obdobného charakteru. Pri praci chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Za timto Ucelem pouzivejte béZné ochranné
pomucky jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace - viz bezpecnostni list vyrobku.

SKLADOVANi TRVANLIVOST

mésicll od data vyroby.

Smés je dodavana v papirovych pytlich s polyetylénovou vlozkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotrebujte do 12
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