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SLOŽENÍ 

Jednosložková směs vybraných zušlechťujících přísad pro modifikaci na staveništi připravované vápenné omítky, majících pozitivní vliv 
na výslednou pevnost a celkovou odolnost vyzrálé omítky vůči klimatickému a vlhkostnímu zatížení. Přísady dále zlepšují 
zpracovatelnost čerstvé malty. Základní složku koncentrátu tvoří směs pucolánových přísad. Koncentrát neobsahuje žádné přísady, 
které odporují logickým zásadám památkové péče (cement, redispergovatelné polymerní prášky ap.), ani nesnižuje difúzní vlastnosti 
omítky. 

 

POUŽITÍ 

Koncentrát se přidává pouze k plnivu - písku vhodné zrnitosti, nejlépe do 2 až 4 mm - a vápennému hydrátu. Výsledná vápenná 
omítková směs je vhodná zejm. pro omítání historického zdiva při využití písku z místního zdroje. 

 

APLIKACE 

Doporučený poměr míchání jednotlivých složek vápenné omítky (hmotnostně): 
Písek                                   790 kg 
vápenný hydrát                140 - 160,0 kg 
koncentrát FASO V  50 kg 
celkem                                1 000 kg 
Složky promíchejte nejdříve v suchém stavu, poté přidejte vodu. Dávka vody závisí od vlastností plniva, obvykle 170 - 230,0 ml/kg 
suché směsi. K míchání lze použít všech běžných typů míchaček nebo příručních elektrických míchadel. 
Při aplikaci vápenných omítek dbejte obvyklých zásad. Při vyšších teplotách neprovádějte práce na přímo osluněných plochách bez 
zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5 °C a pod +29 °C. 
S dotazy týkajícími se aplikace se obraťte na výrobce, popř. vašeho prodejce. 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty   dle druhu plniva 1600 - 1800,0 kg.m-3 

Pevnost v tlaku  po 28 dnech  1,3 - 1,6 MPa 

Přídržnost k podkladu (beton)   min. 0,15 MPa 

Kapilární absorpce vody   W 0 

Faktor difuzního odporu prostupu vodní 
páry   

µ<12 

Reakce na oheň   A1 (nehořlavá) 

 

OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY 

Zpracovatelnost   60 minut od smíchání s vodou 

Spotřeba 
 50 kg koncentrátu / 1000 kg omítky (před přidáním 

vody) 

 

    OSTATNÍ DOPORUČENÍ  

  Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nepovoluje.  

 

OCHRANA ZDRAVÍ 

Výrobek nemá agresívní účinky. Z důvodu prašnosti však při práci používejte brýle a respirátory. 

 

SKLADOVÁNÍ TRVANLIVOST 

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 
měsíců od data výroby. 
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