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SLOZENI

Jednoslozkova smeés na bazi romanského cementu (Vicat), kfemicitého plniva zrnitosti do 2 mm a malého mnozstvi modifikujicich
prisad (plastifikacni a reologické prisady). Smés neobsahuje portlandsky cement ani polymerni prisady.

POUZITI

Odlévaci malta RAPIFORM R je hmota specialné formulovana pro dilenské odlévani ozdobnych Stukatérskych tvarové slozitych prvka do
forem.

APLIKACE

Praskovou slozku malty smichejte s vodou v poméru 185 - 190,0 ml vody na 1 kg smési, tj. 4,6 - 4,75 | vody na pytel hmotnosti 25 kg,
aby vznikla vlaéna, plasticka malta. Hmotu dikladné promichejte. K michani je vhodné pouzit elektrického michadla se Snekovym
nastavcem. Takto pripravenou hmotu bezprostfedné po rozmichani nalijte do pripravené formy.

Teplota smési a formy musi byt nad +5 °C. Pro rozmichani smési nepouzivejte teplou vodu!

Pozor! Pozor: maltu je nutno zpracovat do 20 minut od smichani s vodou! V pripadé nizkych teplot smési a vody se doba do zacatku
tuhnuti prodlouzi. Odlity prvek lze odformovat jiz po cca 1 hodiné od rozmichani malty.

S dotazy tykajicimi se aplikace se obratte na vyrobce, popr. vaseho prodejce.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY

Objemova hmotnost v suchém stavu 2000 - 2050,0 kg/m3
Pevnost v tlaku po 3 hod., 24 hod. 5,0 MPa, 10,0 MPa
po 28 dnech min. 20 MPa
Kapilarni absorpce vody (dle EN 1015-18) W1
Hloubka priniku vody (dle EN 1015-18) <5 mm
Koeficient propustnosti vodnich par p max. 30
Reakce na ohen tfida A1 (smés je nehorlava)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) M 50

OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Barva prirodné bézova, piskova

Davka vody 185 - 190,0 ml vody/1 kg smési, tj. 4,6 - 4,75 |/pytel 25 kg
Zpracovatelnost pri 20 °C min. 20 minut od smichani s vodou

Spotreba nutno vypocitat z objem. hmotnosti cca 1800 kg/m?

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatec¢né pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.

OCHRANA ZDRAVI
Vyrobek obsahuje romansky cement Vicat a dal$i netoxické slozky. Smés muze mit pri zanedbani osobni hygieny nepriznivy vliv predevsim na
pokozku a sliznice, stejné jako jiné materialy maltového charakteru. Pfi praci chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Za timto
Ucelem pouzivejte bézné ochranné pomucky jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace - viz bezpecnostni list vyrobku.

SKLADOVANi TRVANLIVOST

Smés je dodavana v papirovych pytlich s polyetylénovou vlozkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotrebujte do 6
mésicl od data vyroby.
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