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SLOZENI

Jednoslozkova praskova smés na bazi cementu, vybranych frakci kremicitého plniva zrnitosti 0/0,15 mm a modifikujicich prisad.
Modifikujici prisady zarucuji vysokou pridrznost k podkladu, pevnost, odolnost proti mrazu, kompenzuji objemové zmény a pozitivné
ovliviuji reologii malty - dodavaji stérce vybornou zpracovatelnost.

POUZITi

Malta SAN-B R1UF je urcena pro tenkovrstvou opravu ¢i estetickou Gpravu povrchu betonovych konstrukci nebo prvku. Pouziva se pro
aplikace na monolitické konstrukce na stavbach a pro vyspravky prefabrikovanych dilct ve vyrobnach. Tloustka nanasené vrstvy v
jednom pracovnim zabéru je lokalné max. 6 mm, v souvislych plochach max. 3 mm. Pri vétSich tloustkach je nutna technologicka
prestavka pred nanesenim dalsi vrstvy nebo je vhodnéjsi pouzit hrubsi smési SAN-B R1F (zrn. 0/0,3 mm), SAN-B R1 (zrn. 0/0,5 mm),
popf. hrubozrnné malty, napr. SAN-B R2. Vyrobce muze prizpUsobit barevny odstin pozadavku zakaznika.

APLIKACE

Praskovou slozku malty smichejte s vodou v takovém poméru (cca 0,32 - 0,34 vody na 1 kg smési, tj. 6,4 - 6,8 | vody na pytel 20 kg),
aby vznikla vlaéna, dobre ruéné zpracovatelna smés. Maltu dukladné promichejte a nechte cca 5 minut zrat, pak znovu promichejte. K
michani jsou vhodna elektricka snekova michadla, popr. ruéné. Takto pripravenou hmotu nanasejte pri plosnych aplikacich na monolit.
sténach obvyklymi zednickymi technikami na soudrzny, predem ocistény a nemastny podklad ¢i technikami obvyklymi pro lokalni
vyspravky prefabrikatl (ocelovymi $pachtlemi, ocelovymi hladitky). Povrch po ¢aste¢ném zavadnuti zpracujte do konecné podoby
nejlépe ocelovymi hladitky. Zpracovavejte pri teplotach vzduchu, podkladu i malty nad +5 °C a pod +30 °C a teplotu dodrzte i min. 8 h
po naneseni. Pro zachovani odstinu zpracovavejte pri relativni vlhkosti vzduchu do 70% v podminkach bez kondenzace. Pokud je to
mozné, neprovadéjte prace na primo oslunénych plochach.

Aplikaci malty by mél provadét zkuseny personal. S dotazy tykajicimi se aplikace se obratte na vyrobce, popr. vaseho prodejce.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Pevnost v tlaku po 28 dnech > 15 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 4 MPa
Soudrznost s podkladem po 28 dnech > 0,8 MPa
Vazané smrstovani / rozpinani soudrznost NPD
Odolnost proti karbonataci spliuje
Modul pruznosti NPD
Tepelna slucitelnost zmrazeni a tani spliuje

Kapilarni absorpce

< 0,5 kg m-2h-0,5

Odolnost proti CH.R.L.

metoda C 125 cykli

odpad <1000 g.m™

Objemova hmotnost po vytvrdnuti

> 1800 kg.m3

Délkova teplotni roztaznost

< 14.10-6

OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Barva nestandartni Seda - nebo dle poZzadavku

Sypna hmotnost 1380 + 40 kg/m?

Davka vody 0,32 - 0,34 l/kg hmoty, tj. 6,4 - 6,8 |/pytel 20 kg
Horlavost trida A (nehorlava)

Zpracovatelnost

45 minut od smichani s vodou

Spotreba

1,7 - 1,8 kg na 1 m?pri tloustce vrstvy 1 mm

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatecné pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.

OCHRANA ZDRAVI

Vyrobek obsahuje cement a dalsi netoxické chemické prisady. Smés muze mit pri zanedbani osobni hygieny nepfiznivy vliv pfedevsim na pokozku
a sliznice, stejné jako jiné materialy obdobného charakteru. Pfi praci chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Za timto Ucelem
pouzivejte bézné ochranné pomucky jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace - viz bezpecnostni list vyrobku.

Provozovna:

Mélnicka 1/110, 277 11 Libis
+420 603 418 267
WWW.premixservis.cz

Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo G&tu: 107-4387410247/0100

Spolecnost zapsana ve vlozce ¢. 42835 oddilu C

v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze

Premix servis, spol. s r.o.
Evropska 516/10 | 160 00 Praha 6 Dejvice
ICO: 64946096 | DIC: CZ64946096



http://www.premixservis.cz/

Technicky list

Tento technicky list plati pro vyrobu dle €SN EN 1504-3:2006

SAN-B R1UF

Stérka pro konecnou upravu povrchu (ultrajemnozrnna kosmeticka stérka), zrnitost
do 0,15 mm; vyrobek pro opravy betonu bez statické funkce — tfida R1

Datum sestaveni/revize: 01.06.2025 | verze: 3.0 Nahrazuje: verze: 2.0 Strana 2/ 2

SKLADOVANI TRVANLIVOST
Smés je dodavana v papirovych pytlich s polyetylénovou vlozkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotrebujte do 12
mésict od data vyroby.

Premix servis, spol. s r.o. Bankovni spojeni: KB, a.s. Provozovna:
Evropska 516/10 | 160 00 Praha 6 Dejvice Cislo uctu: 107-4387410247/0100 Mélnicka 1/110, 277 11 Libis
1CO: 64946096 | DIC: CZ64946096 Spolec¢nost zapsana ve vlozce ¢. 42835 oddilu C +420 603 418 267

v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze WWWw.premixservis.cz



http://www.premixservis.cz/

