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SLOZENI
WETISOL SR je dvouslozkova maltova smés slozena ze siranovzdorného cementového pojiva, kfemenného plniva, modifikujicich prisad (sypka
slozka A) a syntetické polymerni vodné disperze (tekuta slozka B). Smichanim kapalné a suché sypké slozky vznikne plasticka, dobre
zpracovatelna smés.

POUZITI

Stérkova malta WETISOL SR je urcena v béZném prostredi i v prostredi zatizeném sirany (v podkladnim zdivu ¢i vodé s niz je ve styku pro:
Pro hydroizolaci stén i podlah ve vnitfnim i venkovnim prostredi (kombinace vody a mrazu).

Pro hydroizolacni vrstvy na stavbach v nadzemnim i podzemnim stavitelstvi, na novostavbach i starSich objektech (pri rekonstrukcich).
K vytvoreni cementem a polymery pojenych, pruznych vrstev jako ochranu proti zemni vlhkosti a beztlakové stékajici vodé.

K izolacim vnéjsiho povrchu sklepnich stén, opérnych zdi a dalSich pod terénnich konstrukci.

Pro izolovani ploch balkénd, lodZii, teras.

Ke snadnému izolovani podkladi pod keramické obklady a dlazby v interiérech i exteriérech (na sténach postaci aplikace $tétkou).

K vnitfni izolaci bazénu a nadrzi na uzitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnimu tlaku vody.

Jako izolacni prostredek na vybrané plochy pri sanacich vlhkého zdiva.

POZOR! Vrstva vytvorena stérkovou hmotou WETISOL je zarazena ve tfidé horlavosti E, neni proto uréena pro konecnou povrchovou Upravu.

Stérka odolava dlouhodobému pusobeni alkalickych roztokd, kyselych roztok( max. do pH 4 a roztoku s obsahem siran(. Neni uréena pro styk s
ropnymi produkty.

Vyhoda: snadné izolovani i tvarové slozitych podklad(, snadné opravitelnost vrstvy. Na vyzralou vrstvu moznost aplikace dal$ich, polymery
modifikovanych, malt ¢i asfaltovych stérek.

APLIKACE

Pred samotnou aplikaci stérky je dulezita priprava podkladu. Stérka WETISOL SR je uréena pro upravu povrchu tvorenych betonem tridy min.
C16/20, cementovou omitkou min. MC15, cihelnym nebo kamennym zdivem peclivé vysparovanym cementovou maltou min. MC15. Zdivo z
tvarnic je nutno omitnout omitkou tfidy min. MC 15. V pripadé potreby je nutno podklad zarovnat a vyspravit maltou (SAN-B R2). Hrany a
kouty musi byt zaobleny fabiony o poloméru min. 4 cm vytvorenymi z opravné malty SAN-B R2. Dale je nutno podklad ocistit od prachu a
necistot jako jsou bednici oleje, natéry a dalsi latky snizujici pridrznost. Podklad pred nanasenim stérky lehce navlhéete. Savé poklady
penetrujte natérem PENECO ¢i PENECO Extra. Penetraci nechte zaschnout.

Priprava stérky pro nanaseni: 25 kg prasku (slozka A) se za michani vsype do 7,5 kg kapalné slozky (B) v Cisté nadobé a rozmicha se do
stejnorodé smési bez hrudek. Hmotu dikladné promichejte (min. 2 minuty) - nejlépe elektrickym michadlem pomalymi otackami nebo
michacim nastavcem ve vrtacce a nechte ji 2 minuty odstat za obCasného mirného promichani. Pfi michani mensiho mnozstvi je tfeba
zachovat pomér slozek, tj. 1 kg kapalné slozky a 3,3 kg praskoveé.

Stérka se nanasi na podklad minimalné ve dvou vrstvach (kromé aplikace pod obklady stén v interiéru). Prvni vrstva se natahuje hladitkem,
popf. se nanasi stétcem s tvrdymi chlupy, aby bylo zajisténo Gc¢inné zapraveni stérky do podkladu nebo. Kouty, hrany a kouty na styku
podlaha-sténa, pokud nejsou opatreny fabiony, se vyztuzi elastickym tésnicim pasem (5.120 mm), ktery se vlozi do prvni vrstvy a nasledné
prestérkuje. Druha, pFipadné dalsi vrstvy, se nanasi stérkou nebo ocelovym hladitkem v dobé, kdy je predchozi vrstva jiz bezpeéné pochlzna.
Pro nanaseni strikanim se stérka redi pitnou vodou dle potreby konzistence. Maximalni tloustka vrstvy v jednom pracovnim zabéru je 2 mm.
Konec¢na minimalni tloustka stérky je dana Ucelem pouziti takto:

Charakter namahani izolace Minimalni tloustka Spotreba Cerstvé
vrstvy po vyschnuti smési v kg na 1 m2

Izolace pod obklady a dlazby v interiéru,

pomocné izolace kritickych mist pod omitky

pfi sanacich zdiva 1 mm cca1,9

Izolace proti zemni vlhkosti

Izolace proti beztlakové povrchové vodé min. 2 mm cca 3,8

Izolace v nadrzich a bazénech do hloubky 5 m min. 3 mm 5,5-5,7

Keramické obklady je mozno pokladat na dostatecné vyzralou vrstvu stérky (priblizné 2 - 3 dny pfi teploté + 20 °C) za pouziti lepidla
KERAMOFIX Super nebo KERAMOFIX Flex (kombinace voda a mraz).

U stérky pouzité pro izolaci spodni stavby je stavebni vykop mozno zasypat az po dokonalém vytvrzeni (min. 7 dni), pricemz je nutno chranit
vrstvu proti poskozeni napr. cementovou omitkou, ochrannym potérem, tepelné izolaénimi deskami, nopovymi foliemi nebo jinymi
mechanicky odolnymi vrstvami.

Vrstva musi mit v kazdém misté plochy pozadovanou tloustku, doporucenou pro ocekavané zatizeni vodou (viz tabulka vyse).

Teplota ovzdusi, podkladu i samotného materialu pro aplikaci stérky nesmi byt pod +5 °C a pres +30 °C. Neprovadéjte prace na primo
oslunénych plochach a v pravanu.

S dotazy tykajicimi se aplikace se obrat'te na vyrobce, popf. vaseho prodejce.
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ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY

Barva - komponent A/B Sedy prasek / bila kapalina
Pridrznost k betonovému podkladu Po 28 dnech min. 0,8 MPa

Objemova hmotnost po vytvrdnuti (vyschnuti) 1700 + 30 kg/m3
Vodoté&snost dle CSN 73 1319 V12

Reakce na ohen trida E

Zpracovatelnost 60 minut od smichani
Spotreba 2-slozkové smési viz tabulka vyse

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatecéné pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.

OCHRANA ZDRAVi

Praskovy komponent vyrobku obsahuje cement a dalsi netoxické chemické prisady. Smés mlze podrazdit pokozku a sliznice, proto pri praci
chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Také kapalna slozka muze zplsobovat pri trvalém kontaktu podrazdéni pokozky a sliznic.
Jako prevenci pouzivejte béZné ochranné pomuicky jako rukavice, bryle, respiratory. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Podrobné informace
- viz bezpeénostni list vyrobku.

SKLADOVANI TRVANLIVOST
Hmotnost praskové slozky A dodavané v papirovych pytlich s polyetylénovou vlozkou je 25 kg. Hmotnost kapalné slozky B je 7,5 kg. Dodava se
téz jako komplet, obsahujici 7 kg praskové slozky a 2,1 kg kapalné. Skladujte v suchém prostoru. Kapalna slozka nesmi zmrznout!

Zivotnost spravné aplikovaného materialu zavisi na jeho expozici. Spotfebujte do 12 mésict od data vyroby.
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