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Kdd vyrobku

SAN-B S4

Typ

vyrobky na ochranu a opravy betonovych konstrukci

Typ malty

Tenkovrstva reprofilacni finalni stérka

Identifikace stavebniho vyrobku

UFI: 0580-W036-400H-NFAH

Referencni norma

CSN EN 1504-3: Vyrobky na ochranu a opravy betonovych konstrukci

Vyrobce

PREMIX servis, spol. s. r. o. | Sidlo: Evropska 516/10, 160 00 Praha 6
Provozovna: Mélnicka 1/110, 277 11 Libis | +420 603 418 267

IC: 64946096 | DIC: CZ 64946096 | ICP: 1015367381
info@premixservis.cz | www.premixservis.cz

Systém posuzovani stavebnich vyrobkul

2+

0Oznameny subjekt

Technicky a zkusebni Ustav stavebni, s.p.

Prosecka 811/76a, Praha, pobocka Teplice, Ceska republika

notifikovana osoba ¢. 1020 | proved!| posouzeni a ovérovani stalosti vlastnosti a vydal
posvédZeni o shodé& Fizeni vyroby /SRV/ v systému 2+ . 1020-CPR-077007

CHARAKTERISTIKA

Pevnost v tlaku

DEKLAROVANE HODNOTY

> 15 MPa
Obsah chloridovych iontd <0,05%
Soudrznost s podkladem > 0, MPa
Vazané smrst'ovani/rozpinani NPD
Odolnost proti karbonataci spliuje
Modul pruznosti NPD
Tepelna slucitelnost NPD
Kapilarni absorpce NPD
Vodotésnost NPD
Délkova teplotni roztaznost <14.10°

Reakce na ohen

Trida A1
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