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SLOŽENÍ 

Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, mramorové moučky, pucolánových a dalších modifikujících přísad. Směs však 
neobsahuje cement, sádru ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 - 0,2 mm. 

 

POUŽITÍ 

Čistě vápenný glet FASO GV je speciální materiál pro vytvoření finální omítkové vrstvy s velmi jemnozrnným hladkým povrchem. Je 
vhodné tuto vrstvu aplikovat na vápenné jádrové omítky (např. FASO 20V) či vápenocementové jádrové omítky. V případě aplikace na 
jádro z FASO 20V doporučujeme provést toto jádro jako dvouvrstvé, kde první vrstvu tvoří hrubozrnná směs zrnitosti 0 - 4,0 mm či 0 - 
2,0 mm a druhou vrstvu jemnozrnná směs zrnitosti 0 - 1,0 mm a tloušťky do 5 mm (tj. štuk FASO 10V/1 mm).  Složení směsi zajišťuje 
nízký difúzní odpor vrstvy. Glet je určen zejména pro vnitřní aplikace. 
Glet je přetíratelný vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový – po dokonalém vyzrání). FASO GV v kombinaci s jádrovou vápennou 
omítkou FASO 20V jsou zvláště vhodné pro opravy a obnovu omítek historických staveb. 

 

APLIKACE 

Příprava podkladu: z podkladu odstranit evidentně nesoudržné omítkové či nátěrové vrstvy, povrch zbavit prachu. Před nanášením 
malty FASO RN podklad penetrovat pouze v případě, že sprašuje a že nelze prach z povrchu dostatečně odstranit; v běžných případech 
postačí předvlhčení vodou. V případě vysoké savosti podkladu proveďte penetrační nátěr, ponechte ho vyschnout a poté před 
nanášením malty předvlhčete vodou. 
Příprava malty k aplikaci: připraví se smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,13 - 0,14 l vody na 1 kg směsi, tj. 3,3 - 3,5 l vody 
na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná malta (kaše). Míchání provádějte elektrickým příručním míchadlem  
Nanášení malty: nanášejte natahováním ocelovými hladítky na připravený podklad v požadované tloušťce vrstvy, obvykle tl. 2 - 5,0 
mm. V případě potřeby vrstvení materiálu dodržte časovou prodlevu min. 10 hod. Povrch zahlaďte dle potřeby jeho drsnosti ocelovými 
hladítky. S vodou promíchanou maltu zpracujte do 45 minut. 
S dotazy týkajícími se aplikace se obraťte na výrobce, popř. vašeho prodejce. Venkovní práce neprovádějte za přímého deště nebo za 
silného větru. Při vyšších teplotách přímo osluněné plochy zastiňte. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad 5 °C a pod +30 
°C a tyto podmínky zajistěte i v následujících 48 hod. V případě vlhkých a zasolených částí objektu (obvykle soklové partie) tuto 
skutečnost při řešení neopomeňte, zabráníte tak pravděpodobným poruchám v brzké době! 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty   max. 1250 kg.m-3 

Pevnost v tlaku  po 28 dnech  min. 0,3 MPa 

Přídržnost k podkladu   min. 0,08 MPa 

Faktor difuzního odporu prostupu vodní 
páry   

µ<20 

Reakce na oheň  A (nehořlavá) 

 

OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY 

Pevnost v tahu za ohybu  po 28 dnech min. 0,1 MPa 

Barva   bílá až béžová 

Sypná hmotnost   1200 ± 50 kg/m3 

Dávka vody   0,13 - 0,14 l/kg hmoty, tj. 3,3 - 3,5 l/pytel 20 kg 

Zpracovatelnost   90 minut od smíchání s vodou 

Spotřeba  cca 1,5 - 2,0 kg/m2 

 

OSTATNÍ DOPORUČENÍ 

Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nepovoluje. 

 

OCHRANA ZDRAVÍ 

Výrobek obsahuje vápno. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné 
materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné 
pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace - viz bezpečnostní list výrobku. 

 

SKLADOVÁNÍ TRVANLIVOST 

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 
měsíců od data výroby. 
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