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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev FASO FV/2
Jiné prostredky identifikace UFI: 3140-K0Y4-E00S-W2CE
Registracni Cislo REACH nepridéleno, nejedna se o latku
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti Vapenna formovaci malta pro Stukatérské prvky
Nedoporucena pouziti neuvedené
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor PREMIX servis, spol. s. r. o. | Evropska 516/10 | 160 00 Praha 6
(subjekt odpovédny za uvadéni na trh CR) +420 603 418 267 | info@premixservis.cz| www.premixservis.cz
Odborné zplsobila osoba odpovédna za pripravu PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz
bezpecnostniho listu
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stredisko | Na Bojisti 1 | Praha (nepretrzité): +420 224 919 293 | +420 224 915 402. Informace pouze pro
zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpecna podle Narizeni 1272/2008/ES (CLP).
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle 1272/2008/ES Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, podkategorie 2

H315 Drazdi kuzi.

Skin Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize, kategorie 1

H317 MuZe vyvolat alergickou koZni reakci.

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice,
kategorie 3

H335 MuzZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaceni
Obsahuje hydroxid vapenaty, portlandsky cement
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo NEBEZPECI
Standardni véty H315 Drazdi kuzi.
0 nebezpecnosti (H-vety) H317 MUiZe vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Doplnkové informace o nevyzaduje se
nebezpecnosti
Doplikové Gdaje na Stitku pro nevyzaduje se
nékteré smési
Pokyny pro bezpeéné zachazeni (P- P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
vety) P261 Zamezte vdechovani prachu.
P262 Zabrante styku s o¢ima, kizi nebo odévem.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v
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ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
poloze usnadnujici dychani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.
P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi / regionalnimi /

narodnimi / mezinarodnimi predpisy.

Jina povinna oznaceni nevyzaduje se
2.3 Dalsi nebezpecnost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Narizeni EU €. 1907/2006.
Zadna ze slozek v mnozstvi > 0,1 % neni uvedena v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

Z4adna ze slozek v mnozstvi = 0,1 % neni zafazena do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1, protoze ma vlastnosti
vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, ani nebyla uréena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v narizeni
Komise (EU) 2018/605.

Nebezpecné Gcinky pro zdravi Sucha smés (prach) mize pri prfimém kontaktu vazné drazdit k(zi a drazdit, az poskodit
¢lovéka oci. Pfi vdechovani prachu mize dojit k prechodnému podrazdéni dychacich cest.
Dlouhodobé vdechovani prachu mdze vést k zdravotnim problémdm - rozvoj plicnich
onemocnéni, jako je emfyzém, plicni fibréza (silikbza) nebo astma. Pri smichani s vodou
vznika silné zasadita smés. MlzZe zpUsobit poleptani oci a sliznic. Dlouhodoby kontakt
rozpracované smési s vodou mize vést az k poleptani pokozky, protoze se rozviji s
pocatecnou absenci bolesti (napr. pri kleCeni na zemi), a to i pres nasakavy odév. Smés
je senzibilizujici. MiZe vyvolat alergickou koZni reakci. Cement obsazeny v produktu
obsahuje malé mnozstvi rozpustného chromu (Cré+). Diky pouziti redukcnich cinidel v
souladu s pozadavky REACH, priloha XVII, ¢l. 47, neobsahuje vice nez 2 ppm (0,0002 %)
rozpustného Cré+, méfeno podle EN 196-10. U citlivych jedincl vsak i toto mnoZstvi
mUze vyvolat alergické reakce pfi styku s kiZi.

Nebezpecné ucinky pro zivotni Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi. Pri obvyklém pouziti se
prostredi: neocekavaji zadné nezadouci U¢inky v zivotnim prostfedi. Reaguje s vodou/vzdusnou
vlhkosti na slouceniny prakticky inertni v Zivotnim prostredi. Pfi Uniku velkych mnozstvi
mUze ménit pH vodniho prostredi (alkalizace), ktera miZe poskozovat vodni organismy.

Nebezpecné fyzikalné-chemické Smés ma po rozpracovani s vodou silné zasadity charakter. Pri kontaktu s hlinikem a
Ucinky daldimi neuslechtilymi kovy mize pusobit korozivné a poskozovat jejich povrch.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Smés cementu, vapenného hydratu, plniv a pomocnych prisad.
3.1 Latky nevztahuje se

3.2 | Smési Smés obsahuje tyto nebezpecné latky / latky s expozicnim limitem Spolecenstvi v pracovnim prostredi /
latky perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni v
mnozstvi vysSim nez jsou limity pro uvadéni v Bezpecnostnim listu:

Nazev latky Obsah ES cislo Klasifikace podle 1272/2008/ES* Expoziéni limit
Registraéni &islo REACH (% hm.) CAS Cislo
Indexové Eislo

hydroxid vapenaty 12 - 17 215-137-3 Skin Irrit. 2 H315 Exp. limit
REACH 01-2119475151-45- 1305-62-0 Eye Dam. 1 H318 (narodni) viz. 8.1
XXXX - STOT SE 3 H335
portlandsky cement**, *** | < 3 266-043-4 Skin Irrit. 2 H315 Exp. lim.
Registrace REACH 65997-15-1 Skin Irrit. 1 H317 (narodni) viz. 8.1
se nevyiaduje ek - Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

*

Plné znéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

Portlandsky cement je smési chemickych latek vyrobenych vypalem nebo spékanim surovin, jimiz jsou prevazné uhli¢itan vapenaty,
oxid hlinity, oxid kfemicity a oxid Zelezity, pfi vysokych teplotach (vysSich nez 1200 °C (2192 °F)). Vyrobené chemické latky jsou
vazany na krystalickou hmotu. Tato kategorie zahrnuje vsechny dale specifikované chemické latky, jsou-li zamérné vyrobeny pfi
vyrobé portlandského cementu. Zakladnimi sloZzkami této kategorie jsou Ca2Si04 a Ca3SiO5. V kombinaci s témito hlavnimi
slou¢eninami mGze tato kategorie zahrnovat také dale uvedené slouceniny. CaAl204 Ca2Al25i07 CaAl407 Ca4Al65016 CaAl12019
Ca12Al14Cl2032 Ca3Al1206 Ca12Al114F2032 Ca12Al114033 Ca4Al2Fe2010 Ca0 CabAl4Fe2015 Ca2Fe205

V souladu s pozadavky REACH, priloha XVII, ¢l. 47, neobsahuje vice nez 2 ppm (0,0002 %) rozpustného Cré+, méreno podle EN 196-
10

**** Vyjimka z registracni povinnosti podle ¢ L. 2 odst. 7 pism. b) (REACH): 7. Chemicky neupravené prirodni latky - cementovy slinek

*%

Jiné slozky Jiné slozky, neklasifikované jako nebezpecné / latky bez expozicniho limitu Spolecenstvi v pracovnim
prostredi / latky nepovazované za perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni:

Nazev latky Obsah Nazev latky | Obsah (% hm.) Nazev latky
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ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Registraéni &islo REACH (% hm.) Registraéni &islo Registraéni Cislo
REACH REACH

pisek, kfemicity ***** 70-90 238-878-4 latka neni klasifikovana | - Exp. lim.

REACH nepridéleno, latka 14808-60-7 jako nebezpecna (narodni) viz. 8.1

pfirodniho pivodu podle
Clanku 3, bod 39

1907/2006/ES
kalcinovany kaolinit <3 296-473-8 latka neni klasifikovana | - Exp. lim.
SR 92704-41-1 jako nebezpecna (narodni) viz. 8.1

lupky (palené prirodni
zaruvzdorné, chemicky
neupravovaneé, jilové
REACH nepridéleno, latka
prirodniho puvodu podle
Clanku 3, bod 39
1907/2006/ES

****% Obsahuje méné nez 1 % respirabilni frakce, klasifikované jako STOT RE1 / obsahuje méné nez 1,0 % hmot. respirabilniho kiemene
sk \lyjimka z registraéni povinnosti v souladu s ¢lankem 2 ods. 7 pism. b: 7. chemicky nezménéné prirodni latky - nerosty

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Pri obvyklém pouziti se nepredpoklada zadné nezadouci ohrozeni

zdravi ¢lovéka. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z tohoto

Bezpecnostniho listu. Pri bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a sledujte dychani. Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi

zadné tekutiny.

Pri nadychani Nepredpoklada se nezadouci ovlivnéni zdravi pfi vdechovani vypart smési. Prach mGzZe pfi vdechovani
drazdit dychaci cesty. Pri eventualnich tézkostech postiZenou osobu vyneste z dosahu dalSiho
kontaktu. Dojde-li k podrazdéni dychacich organd, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po
vdechovani prachu, vyhledejte okamzitou lékarskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte
mechanicky dychaci pristroj nebo poskytnéte dychani z Gst do Ust.

Pri styku s kazi Suchou smés se pokuste odstranit z odévu nebo pokozky za sucha oprasenim nebo vhodnym kartacem.
Zasazeny odév by mél byt co nejrychleji odstranén. Umyjte Casti téla, které se dostaly do kontaktu
vétsim mnozstvim vody a mydlem. Pouzijte vhodny mastny reparacni / regeneracni krém. Pri
pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte lékarskou pomoc.

Pri zasazeni oci Pokud dojte k vniknuti prachu nebo rozpracované smési s vodou do oci, pri nasilné otevrenych
vickach nejméné 15 minut vyplachujte vlaZznou tekouci vodou. Je-li to mozné, pouzijte izotonicky
roztok (0,9% vodni roztok NaCl) nebo jiny izotonizovany ocni vyplach. Pokud ma postizeny kontaktni
cocky, je potrebné je pred vyplachovanim vyjmout. Vyhledejte odbornou lékarskou pomoc -
oftalmologa.

Pri poziti Pri imyslném poziti vyplachnéte Usta vodou, podejte postizenému vodu. Nevyvolavejte zvraceni! Pri
spontannim zvraceni zabrante vdechnuti zvratk(. Ihned konzultujte s lékafem a ukazte obal nebo tento
bezpecnostni list.

4.2 NejduleZitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a tcinky

Sucha smés (prach) muze pri primém kontaktu vazné drazdit kizi a drazdit, az poskodit oci. Pfi vdechovani prachu muze dojit k

prechodnému podrazdéni dychacich cest. Dlouhodobé vdechovani prachu muze vést k zdravotnim problémdm - rozvoj plicnich

onemocnéni, jako je emfyzém, plicni fibroza (silikoza) nebo astma. Pri smichani s vodou vznika silné zasadita smés. Mize
zpUsobit poleptani o¢i a sliznic. Dlouhodoby kontakt rozpracované smési s vodou muize vést az k poleptani pokozky, protoze se
rozviji s pocatecnou absenci bolesti (napf. pri kle¢eni na zemi), a to i pfes nasakavy odév. Smés je senzibilizujici. Mize vyvolat
alergickou kozni reakci. Cement obsazeny v produktu obsahuje malé mnozstvi rozpustného chromu (Cré+). Diky pouziti
redukcnich ¢inidel v souladu s poZzadavky REACH, priloha XVII, ¢l. 47, neobsahuje vice nez 2 ppm (0,0002 %) rozpustného Cré+,
méreno podle EN 196-10. U citlivych jedinct viak i toto mnozstvi mize vyvolat alergické reakce pri styku s kizi.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou lécbu. Postupujte opatrné pri zvraceni a vyplachu

zaludku.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU
5.1 Hasiva

Vhodna hasiva tristéna voda, péna odolna alkoholiim, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO2) nebo jiné hasici plyny - smés je
nehorlava, prizpusobte horicimu materialu

Nevhodna hasiva nepouzivejte plny proud vody, muizZe prispivat k Sifeni pozaru

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou znama zadna specificka rizika v pripadé pozaru. Smés je nehorlava - anorganické mineraly.
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ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU
5.3 Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouZivat standardni ochranné pomucky a v uzavienych prostorach také prenosny dychaci
pFistroj - mozny vznik toxickych, drazdivych a horlavych rozkladnych produktd. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchi
vystavenych ohni a pro ochranu personalu. Pokud je to mozné, zabrante, aby se odtok z pozarnického zarizeni nebo
kontaminovana voda pouzita na haseni dostaly do vodnich toku, kanalizace nebo zasob pitné vody.

L 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Nejsou potrebna zadna specialni opatreni. Dodrzujte predpisy pro ochranu osob a bezpecnost pri praci. V pripadé havarie zabrante
kontaktu s o¢ima a sliznicemi, jako i dlouhodobému kontaktu s kizi. Pri likvidaci havarie zabrante vireni prachu. Nechranéné osoby
vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky podle Oddilu 8. V uzavrenych prostorach zajistéte
dostatecnou ventilaci. Dalsi ochranna opatreni mohou byt nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku
osob odpovidajicich za nouzové situace.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Nejsou potrebna zadna specialni opatreni. Smés by se neméla dostat ve velkych mnozstvich do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod. Potencialni neZadouci pusobeni v Zivotnim prostfedi lze zmirnit dostatecnym zfedénim velkym mnoZstvim vody.
Velky rozsah uniku oznamte prislusnym uradim odpovédnym za ochranu Zivotniho prostfedi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Sucha smés Mechanicky posbirejte a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpeénou likvidaci. Kontejnery musi byt
oznaceny. Pri likvidaci havarie zabrante vireni prachu. Pri vysavani nebo odsavani pouzijte filtry s
vysokou Gcinnosti vaci ¢asticim (EPA / HEPA filtry, EN 1822-1:2009). Je mozné smés navlhdit a vyuzit
postupy uvedené pro cisténi mokré smési. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi
predpisy (viz. Oddil 13.). ZasaZenou plochu docistéte velkym mnozstvim vody.

Mokra smés Mechanicky posbirejte a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Kontejnery musi

byt oznaceny. Ponechte smés vytvrdnout. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi
predpisy (viz. Oddil 13.). Zasazenou plochu docistéte velkym mnozstvim vody.

Vytvrdnuta smés zlikvidujte jako stavebni odpad

Nekontaminovanou suchou smés ze opakované pouzit. Suchou ani mokrou smés nikdy nesplachujte do kanalizacnich a jinych
odvodnovacich systému nebo vodnich tokl a vodnich ploch.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

71 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Zabrante kontaktu s o¢ima, sliznicemi a kiZi. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky, viz. Oddil 8. K dispozici by méli byt
prostredky pro nouzovy vyplach oci. Nevdechujte prach - predchazejte vireni prachu. Pri dlouhodobé praci v interiéru zabezpecte
vhodnou ventilaci a odsavani. Pfi manipulaci se suchou smési predchazejte vireni prachu. Pfi manipulaci se smési rozpracovanou ve
vodé nepouzivejte hlinikové nadoby / nastroje

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte dobre uzavrené v originalnich nebo spravné oznacenych nahradnich obalech.
Skladujte na suchém a chladném misté, chranéném pred plsobeni povétrnosti s dostatecnym vétranim. Chrante pred vlhkosti.
Neuchovavejte v hlinikovych obalech. Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv pro zvifata a napoju.

7.3 Specifické konecéné / specificka konecna pouziti
Vapenna formovaci malta pro Stukatérské prvky

L 8. OMEZOVANIi EXPOZICE /0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozic¢ni limit
1305-62-0 hydroxid vapenaty PELc: 1 mg.m?
NPEL-P: 4 mg.m?3
14808-60-7 pisek kfemicity PELr: (respirabilni frakce) (TSH): Fr = 100%: 0,1 mg.m
jako: kfemen PELc (celkova koncentrace): -
92704-41-1 kalcinovany kaolinit PELr: (respirabilni frakce) (H): Fr = 100%: 0,1 mg.m
jako: krystalického PELc (celkova koncentrace): -

oxidu kremicitého (vSechny
krystalografické formy)

65997-15-1 cement, portlandsky PELc: 10 mg.m
jako: cement NPEL-P: nestanoveno
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ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE /0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Limitni hodnoty ukazatell biologickych test( (432/2003 Sb., priloha 2): nestanoveno
Limitni hodnoty expozice (LHE) na pracovisti podle pozadavku EU:

CAS nazev LHE
1305-62-0 hydroxid vapenaty LHE prdmér (8 h): 1 mg.m?
LHE kratkodobé (15 min): 4 mg.m?3

respirabilni frakce

Jiné doporucené hodnoty: nestanoveno
CAS nazev Expozicni limit

Odvozena Uroven, pri které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim (DNEL): pro smés nestanoveno. Slozky:

Hydroxid vapenaty pracovnici / profesionalni uzivatelé ,
inhala¢n&, akutni lokalni G&inky 4 mg/m3
inhalacné, dlouhodobé lokalni G&inky 1mg/m
Verejnost / malospotrebileté
inhala¢né, akutni lokalni Gcinky 4 mg/m?3
inhala¢né, dlouhodobé lokalni ucinky 1 mg/m3

Odhad koncentrace, pri které nedochazi k nepriznivym uéinkim (PNEC): pro smés nestanoveno.

Hydroxid vapenaty sladka voda: 0,49 mg/l
morska voda: 0,32 mg/l
voda - obcasné uvolnovani 0,49 mg/l
Cistirny odpadnich vod: 3 mg/l
puda: 1080 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pri praci podle nafizeni 361/2007 Sb. Dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako
je umyti po manipulaci s materialem, pred jidlem, pitim nebo kourenim. Pravidelné nechavejte vycistit pracovni odév

a ochranné pomucky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. UdrZujte poradek na pracovisti. Vybér prostiedku
osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zplsobu manipulace, koncentraci a vétrani. Pracovisté se stalou
manipulaci se smési by mélo byt vybaveno prostfedky pro nouzovy vyplach oci. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych
prostfedku pro pouZiti s timto materialem jsou zaloZeny na jeho béZném pouZiti.

Vhodné technické kontroly
Nejsou potrebné zadné specifické pozadavky
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostiedku:

a) Ochranaodia Zabrante vniknuti do oci. PFi riziku vifeni uvolnéneho prachu a vniknuti do oka nebo pfi riziku zasazeni oka
oblic¢eje: smési rozpracovanou ve vodé pouzivejte vhodné tésné ochranné bryle nebo celoobli¢ejovy stit. (CSN EN
166).
b) Ochrana kdze: Pred a po praci se doporucuje pouzit vhodné ochranny a regeneraéni krém. PFi manipulaci se

smési pouzivejte vhodné nepropustné a nenasakavé ochranné pracovni rukavice Doporuceny
material guma, butylkaucuk, nitrilkaucuk, fluorkaucuk (EN ISO 374), idealné podsité bavlnou.
Nepouzivejte nasakavé rukavice - kozené nebo textilni.

Pouzivejte vhodny ochranny odév s dlouhymi rukavy. Je potrebné zajisti, aby se smés nedostala do obuvi.
Pokud neni mozné zabranit kontaktu se smési (napr. velkoplosna aplikace potéru), pouzijte vodéodolnou
obuyv, kalhoty a ochranu kolen.

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych podminek
pouzivani. Pro presné informace o vybéru rukavic a casech propusténi pro vase podminky pouziti
kontaktujte vyrobce rukavic. Pri vybéru specifickych vhodnych rukavic pro prislusné pouziti a

trvani expozice byste méli brat do Uvahy vsechny faktory pracovniho prostredi, jako napr. dalsi
pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost prerezani, roztrzeni, tepelna odolnost), jako i
specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vyménte.

c) Ochrana dychacich | Pri obvyklém (bézném) pouziti neni potfebna. Nevdechujte prach. Pokud pfi praci dochazi k vireni
cest: prachu a k prekroéeni predepsanych expozi¢nich limitd, pouzijte obli¢ejovy respirator / masku s filtrem

proti ¢asticim, typ

FF P2 podle €SN EN 143.

d) Tepelna nebezpedi: Nehrozi pri normalnim pouzivani.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Pri skladovani a manipulaci zajistéte tésnot oball - zabrante anikim vétsich mnozstvi do Zivotniho prostredi, povrchovych a
podzemnich vod. Skladovaci a manipulaéni prostory vybavte prostredky pro sanaci Unikd. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu
Zivotniho prostredi, viz bod 6.2 a 12. Dodrzujte platné environmentalni predpisy omezujici vypousténi do vzduchu, vody a pldy.
Chrante Zivotni prostfedi uplatnénim prislusnych kontrolnich opatfeni pro prevenci ¢i omezeni emisi.

Enviromentalni kontrola vystaveni je relevantni pro vodni prostredi, protoze emise smési v riznych fazich Zivotniho cyklu (Vyroba a
pouziti) se vztahuji predevsim na podzemni a odpadni vody. Tento Gcinek na vodu a vyhodnoceni rizika zahrnuje vliv na organizmy /
ekosystémy v disledku mozny zmén pH, které souviseji s uvoliiovani hydroxidu vapenatého / cementu. Predpoklada se, Ze toxicita
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ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE /0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

dalSich rozpusténych anorganickych iontt bude ve srovnani s moznym ucinkem pH zanedbatelna. Jakékoliv Ucinky, které se mohou
vyskytnout v pribéhu vyroby a pouZivani, je nozné ocekavat v lokalnim rozsahu. Hodnota pH odpadni a povrchovych vod by neméla
prekrocit 9. V opac¢ném pripadé by to mohlo mit vliv na komunalni i primyslové Cistirny odpadnich vod. PFi expozici suchozemskému
prostredi se nevyzaduji Zadné specialni opatreni na kontrolu emisi.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Poznamka: Fyzikalni a chemické vlastnosti jsou poskytovany pouze pro zohlednéni bezpecnosti, ochrany zdravi a zivotniho prostredi a
nemusi zcela zastupovat specifikace vyrobku. Pro dalsi podrobné informace kontaktujte dodavatele

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: jemny prasek -
barva: bélavy / Sedy -
zapach: bez zapachu -

bod tani/bod tuhnuti:

informace neni k dispozici

bod varu / pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: informace neni k dispozici -

horlavost: informace neni k dispozici -
dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: nehorlavé -
bod vzplanuti: nehorlavé -

teplota samovzniceni: nepodléha samovzniceni -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
pH: informace neni k dispozici -
nevztahuje se -
neomezené misitelné ve vodé 20°C

kinematicka viskozita:

rozpustnost:

informace neni k dispozici -
informace neni k dispozici -
informace neni k dispozici -
informace neni k dispozici -
informace neni k dispozici -

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita

Smés nebyla testovana. Na zakladé slozeni se za normalnich podminek pouZzivani
a skladovani neoCekava vyznamna reaktivita, kromé uréeného pouziti - pri smichani s vodou tvrdne na stabilni hmotu,
ktera neni dale reaktivni.

Smés ma po rozpracovani s vodou silné zasadity charakter. Pri kontaktu s hlinikem a dal$imi neuslechtilymi kovy mdze plsobit
korozivné a poskozovat jejich povrch. Muze téZ exotermicky reagovat s kyselinami a amonnymi solemi.

10.2 | Chemicka stabilita
Za normalnich podminek pouzivani a skladovani chemicky stabilni

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda (log):
tlak pary:

hustota a/nebo relativni hustota:

relativni hustota pary:

charakteristika castic:

9.2 Dalsi informace

10.3 | MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou znamé zadné zavazné nebezpecné reakce.
10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chrante pred vlhkosti / vodou (nevztahuje se na uréené pouziti).

10.5 | Neslucitelné materialy

Kyseliny, amonné soli, hlinik a jiné neuslechtilé kovy.

10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamé. Pri béZném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 | Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé slozeni se
nepredpoklada primé toxické plsobeni. Skodlivé zdravotni Ucinky vznikaji na zakladé drazdivych

az leptavych Ucincich

na sliznice traviciho a dychaciho traktu. Dlouhodobé vdechovani prachu mize vést k zdravotni potizim -

a) Akutni toxicita
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ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

rozvoj/zhorsovani plicnich onemocnéni.

b)

Ziravost / drazdivost
pro kuzi

Drazdi kuzi. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou maze zpGsobovat odmasténi
az kozni zanéty (dermatitidu).

Pri kontaktu cementu s Mokrou pokozkou puUsobi zdufeni, pukani nebo praskani pokozky. Delsi
kontakt se soucasnym trenim muize zpuUsobit silné popaleniny.

Vazné poskozeni /
podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni oci pri primém kontaktu. Primy kontakt s cementem muze zpUsobit
poskozeni rohovky mechanickou zatézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét.

Primy kontakt s

vétsim mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potrisnéni mokrym cementem muze zpusobit
Ucinky od lehkého podrazdéni oci (napf. zanét spojivek nebo vicka) po chemické popaleniny, poleptani
a slepotu.

Senzibilizace
dychacich cest /
senzibilizace kize

Smés je senzibilizujici. MUZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Cement obsazeny v produktu obsahuje malé mnozstvi rozpustného chromu (Cré+). Diky pouziti
redukcnich Cinidel v souladu s pozadavky REACH, priloha XVII, ¢l. 47, neobsahuje vice nez 2 ppm
(0,0002 %) rozpustného Cré+, méreno podle EN 196-10. U citlivych jedinct vsak i pri tomto mnoZzstvi
muze dojit vyvolani alergické reakce pri styku s k(zi.

NékteFi jednotlivci mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem edémem zpUsobenym
bud’ vysokym pH, které vyvolava kontaktni dermatitidu, z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo
imunologickou reakci na rozpustny Cr (VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu. Reakce se
mUze objevit v rizné formé od mirné vyrazky az po tézkou dermatitidu a je kombinaci obou vyse
uvedenych mechanism(. Pokud cement obsahuje redukcni ¢inidlo k redukci obsahu rozpustného
Cr(Vl), a pokud v dobé skladovatelnosti neni prekrocen limit pro rozpustny Cr(Vl), senzibilizujici G¢inek
se neocekava.

Mutagenita v
zarode¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji znamy
mutagenni U¢inek.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji znamy
karcinogenni Gcéinek.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji znamy
potencial pro reprodukéni toxicitu.

Toxicita pro
specifické cilové
organy - jednorazova
expozice

MizZe zpusobit podrazdéni dychacich cest. Celkova struktura dikazl jasné naznacuje, Ze expozice v
pracovnim prostfedi vede k nedostatec¢nosti dychaci funkce. Avsak dostupné dikazy jsou momentalné
nedostatecné ke stanoveni Uplné jistoty ve vztahu velikosti davky a téchto Géinka.

Toxicita pro
specifické cilové
organy - opakovana
expozice

Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé sloZeni se v
aplikovatelnych mnozstvich pri obvyklé manipulaci neocekavaji zadné toxické Ucinky souvisejici
specificky s opakovanou expozici.

i)

Nebezpecnost pri
vdechnuti

Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

Zadna ze slozek v mnozstvi > 0,1 % neni zafazena do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1,
protoze ma vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, ani nebyla uréena jako latka s
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v narizeni
Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v narizeni Komise (EU) 2018/605

Dalsi informace

Nejsou znama zadna dalsi zdravotni rizika.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi. Reaguje s vodou/vzdusnou vlhkosti na slouceniny prakticky inertni v Zivotnim
prostredi. Pfi Uniku velkych mnozstvi mGze ménit pH vodniho prostredi (alkalizace).

12.1 | Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zakladé slozeni a kalkulaéni metody klasifikace neni smés klasifikovana jako nebezpecna
pro zivotni prostredi. PFi obvyklém pouziti se neocekavaji zadné nezadouci ucinky v Zivotnim prostredi. Pfi Uniku velkych mnozstvi
muze ménit pH vodniho prostredi (alkalizace). Zasadité pH (> 7) muze za urlitych okolnosti mit toxické (c¢inky na vodni organizmy
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Pro smés nestanoveno. Slozky jsou tvorené anorganickymi mineralnimi latkami.
12.3 | Bioakumulacni potencial
Informace neni k dispozici. Slozky nemaji bioakumulacni vlastnosti.
12.4 | Mobilita v pidé
Neni mobilni v pidé. Reaguje s vodou/vzdusni/pudni vihkosti na pevny, relativné inertni material.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIIl Narizeni EU ¢. 1907/2006, Zadna ze slozek v mnozstvi > 0,1
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ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE
% neni uvedena v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).
12.6 | Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

74dna ze slozek v mnozstvi = 0,1 % neni zafazena do seznamu sestaveného v souladu s &l. 59 odst. 1, protoze ma vlastnosti
vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, ani nebyla urcena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v narizeni Komise (EU)
2018/605.

12.7 | Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamé.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANi

Metody nakladani s odpady

13.1 | Doporucuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadu nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat viem
pozadavku platnych evropskych a mistnich predpist pro nebezpecné odpady.

Metody zneskodnovani Nedoslo-li k vyraznému znecisténi / znehodnoceni materialu, lze pfi zachyceni v suchém stavu

latky nebo smési: opakované pouzit. Pri likvidaci postupujte podle nize uvedenych postupl v certifikované sbérné odpadd.
Podle Evropského katalogu odpadu je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouZiti, a ne
pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést konecny uzivatel na zakladé jeho konkrétniho

pouziti.
Navrhovana klasifikace odpadu podle predpokladaného pouziti:
Sucha smés: 10 13 ODPADY Z VYROBY CEMENTU, VAPNA A SADRY A PREDMETU A
VYROBKU Z NICH VYRABENYCH
Nazev druhu odpadu: Odpady z jinych smésnych
materiald na bazi cementu
neuvedené pod Cisly 10 13 09 a
10 13 10
Katalogové cislo odpadu: 10 13 11
Nebezpecny odpad: ne (kategorie 0)

Zatuhla smés po reakci s vodou: | 10 13 ODPADY Z VYROBY CEMENTU, VAPNA A SADRY A PREDMETU
A VYROBKU Z NICH VYRABENYCH

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA

Nazev druhu odpadu: Odpadni beton a betonovy kal /
Beton
Katalogové Cislo odpadu: 101314 / 17 01 01
Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)
Metody zneskodnovani Po dukladném vyprazdnéni mozné recyklovat.
kontaminovanych obalu: 1501 OBALY (VCETNE ODDELENE SBIRANEHO KOMUNALN{HO
OBALOVEHO ODPADU)
Nazev druhu odpadu: Papirové a lepenkové obaly /
Plastové obaly
Katalogové cislo odpadu: 150101 /1501 02
Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro prepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAQ/IATA.
14.1 | UN Cislo nebo ID islo:

14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zelezni¢ni preprava RID Namorni preprava IMDG Let. preprava ICAO/IATA

14.3 | Trida / tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG Let. preprava ICAO/IATA

Klasifikacni kod
Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemler)
Bezpecnostni znacka
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ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Jiné poznamky

14.4 | Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Pozemni preprava ADR Pozemni preprava ADR Pozemni preprava ADR
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: ne
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele: nevyzaduje se
14.7 | Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO: neprepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH
Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1 | Pravni predpisy

e Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zrizeni Evropské agentury pro chemické latky

e Narizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni priloha Il narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

e Narizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

e Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred riziky spojenymi s
chemickymi Ciniteli pouzivanymi pri praci

e Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. Ginora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic

e 91/322/EHS a 2000/39/ES

e Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi treti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

e Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi Ctvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice
na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

e Smérnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. fijna 2019, kterou se stanovi paty seznam smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

e Smérnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochrané zaméstnanct pred riziky spojenymi
s expozici karcinogenim nebo mutagendm pri praci

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brezna 2016 o osobnich ochrannych prostredcich a o
zruseni smérnice Rady 89/686/EH

e Evropsky katalog odpadi

e Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadu)

e  Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy

e Zakon C. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

e Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich test(.

e Narizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o pramyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

e Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici

e Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. brezna 2004 o detergentech

e Smérnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. brezna 2013, kterou se méni smérnice Rady 75/324/EHS o sbliZovani pravnich predpisd
¢lenskych statu tykajicich se aerosolovych rozprasovacu, aby byla jeji ustanoveni o oznacovani prizplsobena nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek a smési

OMEZENi VYROBY, UVADENi NA TRH A POUZiVANi NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESi A PREDMETU

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZzeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek,

smési a predmétl podle Narizeni 1907/2006/ES, Hlava VIIl: neobsahuje

Nazev latky, skupiny latek nebo smési Omezujici podminky

15.2 | Posouzeni chemické bezpecénosti Nebylo dosud provedeno.

L 16. DALSi INFORMACE

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize: | Aktualizovany byly vSechny ¢asti Bezpecnostniho listu z divodu

sladéni s pozadavky Narizeni Komise EU 2020/878.
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ODDIL 16. DALSi INFORMACE

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:
ACGIH Americky vybor pramyslovych hygienik( (American Conference of Industrial Hygienists)
AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
BSK Biologicka spotreba kysliku
CSN Ceska technicka norma
DNEL Odvozena uroven, pri které nedochazi k nepriznivym Gc¢inkdm
EC50 Koncentrace latky pri které je zasazeno 50 % populace
Exp. lim. Expozi¢ni limit
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
CHSK Chemicka spotreba kysliku
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie
1C50 Koncentrace pusobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpecného zbozi
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pri které lze olekavat, Ze zpusobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pri které lze olekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace
LHE Limitni hodnota expozice
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné Gcinky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
NPK-P Nejvyssi pripustné koncentrace
PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
PEL Pripustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pri které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, podkategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize, kategorie 1
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
VOC Tékavé organické latky
vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
c) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Pri vypracovani tohoto Bezpecnostniho listu byly pouzity originalni
verze MSDS / BL pouzitych surovin a vyrobni receptura vyrobce.
d) Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési: Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvencni
kalkulacni metodou podle Narizeni 1272/2008/ES.
e) Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti:
H315 Drazdi kazi.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oi.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
f) Pokyny pro Skoleni Neni potfebné u malospotrebitell, pfi profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni pro manipulaci
pracovnikd s nebezpecnymi chemickymi latkami a smésmi, bézné skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni list by
mél byt vzdy pracovniku k dispozici.
g) Dalsi informace Bezpecnostni list je zpracovan v souladu s pozadavky Zakona ¢. 350/2011 Sb., Narizeni
ES 1907/2006 (REACH), Narizeni ES 1272/2008 (CLP) a Narizeni Komise EU 2020/878. Uvedené
informace popisuji pouze bezpecénostni vlastnosti produktu a zakladaji se na aktualnim stavu nasich
poznatku. Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v prislusnych produktovych listech. Tyto informace
nepredstavuji zadnou zaruku vlastnosti popsanych produktl ve smyslu zakonné zaruky. Tyto informace
se vztahuji pouze na vyse uvedeny produkt ve stavu dodani a nemusi byt platné pri pouziti s jinym
produktem nebo v jiné oblasti pouZiti. V pripadé pouziti latky nebo smési jinym zplsobem, nez je
uvedeno v tomto Bezpecnostnim listu, dodavatel nezodpovida za pripadnou skodu.
Bezpecnostni list nezbavuje pouzivatele v zadném pripadé povinnosti poznat a dodrZovat vsechny
zakonné ustanoveni upravujici jeho ¢innost. Jen samotny pouzivatel na sebe prebira odpovédnost za
realizaci opatreni, vztahujicich se ke zpisobu, jakym je produkt pouzivan. Soubor zminénych
zakonnych ustanoveni a pfedpist ma za Ukol pomoci tomu, komu je urceny, naplnit zavazky, které mu
prinalezi. Jejich vypis vSak neni mozné povaZovat za koneény. PouZzivatel se musi sam ujistit, Ze nemusi
dodrzovat jesté dalsi zavazky, které primo nevyplynou z tu citovanych podkladu.
Vypracoval PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS www.pharmis.cz
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