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SLOZENi
Jednoslozkova objemové kompenzovana praskova smés na bazi cementu, vybranych frakci kfemicitého plniva zrnitosti 0/2 mm a
modifikujicich prisad. Modifikujici pFisady zarucuji vysokou pridrznost k podkladu, odolnost proti mrazu, urychleny narust pevnosti,
minimalizaci objemovych zmén, vyborny rozliv a zpracovatelnost. Hmota je polymercementovou maltou.

POUZITI

Material je urcen pro lokalni opravu i celoplosnou obnovu povrchu betonovych podlah v podminkach lehkého az stfedné tézkého
provozu. DobFe odolava pojezdu paletovych i vysokozdviznych vozikd. Je vhodny pro primyslové a skladovaci haly, dilny, garaZe apod.
Tloustka nanasené vrstvy v jednom pracovnim zabéru je max 20 mm, obvykla tloustka je 8 - 15,0 mm. Pri tloustkach nad 20 mm dodrzte
nutnou technologickou prestavku pred nanesenim dalsi vrstvy (min. 20 hod.). Doba zpracovatelnosti: 25 minut od smichani s vodou. Povrch je
pochuzny po 3 hodinach a schopen lehciho pojezdu (osobni automobil) po 48 hodinach. Po 7 dnech je schopen plného provozu. Hmota je
vhodna i pro plosné aplikace.

APLIKACE

A. priprava podkladu: Podklad musi byt dostate¢né pevny, bez volnych castic, prachu ¢i mastnot. K ovéreni dostatec¢né pevnosti podkladu
doporucujeme provést tzv. odtrhovou zkousku s vysledkem min. 1,5 MPa. K odstranéni prachu doporucujeme vyuzit primyslovy vysavac. V
pripadé lokalnich vyspravek je nutno oblast ohranicit fezanou hranou. Potér se nesmi aplikovat tzv. do ztracena. Vysoce savé podklady
penetrujte jednim az dvéma natéry hloubkovou penetraci urcenou pro podlahy. Penetrace musi vzdy beze zbytku vsaknout do podkladu!
Penetraci ponechte vyschnout. Pred aplikaci potéru predvlhcete vodou. Voda nesmi na povrchu stat. Méné savé podklady neni nutné
penetrovat, pouze je predvlhéete vodou pred aplikaci potéru. U nesavych podkladil (hladké betony, terazzo apod.) je nutné narusit povrch
prebrousenim a dale opatfit 2-slozk. epoxidovym adheznim mustkem se zasypem kfemicitym piskem. Po jeho vyzrani a odsati, popripadé
odmeteni prebytecného pisku lze aplikovat potér bez predvlhceni. Variantné lze nesavy podklad (mineralni baze, bez epoxidovych vrstev)
opatfit rastrem z vysoce modifikovaného stavebniho lepidla (napf. KERAMOFIX Flex). Po vytvrzeni aplikovat potér. Pri aplikaci potérové vrstvy
je nutné respektovat dilatacni spary v podkladnim betonu. Pfipadné trhliny v podkladu je nutné sanovat dle situace profiznutim, vyztuzenim
ocelovymi prvky a zalitim epoxidovymi, popripadé cementovymi hmotami. Existuje vysoké riziko jejich prokopirovani do nové vyspravky.
Obvodové stény doporucujeme od potéru oddilatovat (miralonem, prouzkem polystyrenu ap.).

B. priprava potéru a jeho zpracovani: Praskovou slozku malty smichejte s vodou v takovém poméru (cca 0,145 - 0,155 | vody na 1 kg
smési, tj. 3,6 - 3,9 | vody na pytel 25 kg), aby vznikla vlacna, dobre tekouci smés.

DilezZité - nedodrzenim predepsaného mnozstvi zamésové vody a jeji prekro¢enim, muzZe dojit k popraskani materialu a k vytvoreni
smr$tovacich trhlin. Maltu dikladné promichejte pomalou rychlosti. K michani je nejvhodnéjsi priruéni elektrické spiralové michadlo.
Takto pripravenou hmotu aplikujte na pripraveny podklad. Hmotu zpracovavejte do roviny jehlicovym valeckem, pri vétsich tloustkach
rozhrnovaci lati na nasadé. Potér zpracujte do 25 minut od smichani s vodou.

Neprovadéjte prace na primo oslunénych plochach. Po aplikaci a zatuhnuti osetfujte vzdy plochy vlhcenim a/nebo zakrytim navlhcenou
tkaninou. Dobu oSetrovani prizpusobte teploté prostredi. Pri béznych podminkach (teploty do +25°C, vnitfni neoslunéné povrchy apod.) min.
po dobu 2 dny. V obdobi léta (teploty nad +25 °C, oslunéné plochy, riziko rychlého vyparovani zamésové vody) doporucujeme osetrovani
vlhéenim a zakrytim co nejdelsi obdobi min. vsak 7 dni.

Teplota ovzdusi a podkladu pri aplikaci malty nesmi byt pod +5 °C a pres +30 °C.

S dotazy tykajicimi se aplikace se obratte na vyrobce, popr. vaseho prodejce.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Pevnost v tlaku po 24 hodinach > 4,0 MPa

po 7 dnech > 22 MPa

po 28 dnech > 40 MPa (trida C40)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 7,5 MPa (tfida F7)
Soudrznost s podkladem po 28 dnech > 2,0 MPa
Modul pruznosti > 20 GPa
Objemova hmotnost po vytvrdnuti 2030 - 2080,0 kg.m"3
Odolnost proti obrusu (dle Bohme) < 9,02 cm3/50 cm? (trida A9)
Délkova teplotni roztaznost <14.10°

OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Barva nestandardné seda
Sypna hmotnost 1450 + 40 kg.m3
Davka vody 0,145 - 0,155 l/kg hmoty, 3,6 - 3,9 l/pytel 25 kg
Horlavost trida A (nehorlava)
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OSTATNi CHARAKTERISTIKY

Zpracovatelnost

30 minut od smichani s vodou

Spotreba

20 - 21,0 kg / 1 m? pfi 10 mm nanasené tloustky

OSTATNi DOPORUCENI

Dodatec¢né pridavani pojiva, pisku a prisad nebo prosévani smési se nepovoluje.

OCHRANA ZDRAVi

Vyrobek obsahuje cement a dalsi netoxické slozky. Smés mize mit pri zanedbani osobni hygieny nepfiznivy vliv pfedevsim na pokozku a
sliznice, stejné jako jiné materialy obdobného charakteru. PFi praci chrante pokozku a sliznice pred primym kontaktem. Za timto ucelem
pouzivejte béZné ochranné pomcky jako rukavice, bryle, respiratory. Podrobné informace - viz bezpecnostni list vyrobku.

SKLADOVANi TRVANLIVOST

mésict od data vyroby.

Smés je dodavana v papirovych pytlich s polyetylénovou vlozkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotfebujte do 9
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